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SERIE BM SERIE BM / M

V I B R A T O R M O T O R S

Центробежная
сила от 18 до 1145 Кг

Мощность
от 0,08 до 11 кВт

Статический
момент от 6,0 до 4542 кгмм

Центробежная
сила от 35 до 23000 кг

Вибрационные двигатели для прерывистого
режима работы

Мощность
от 0,085 до 20 кВт

Статический
момент от 31 до 20600 кгмм

СЕРИЯ BM ЕРИЯ BM/М

Вибрационные
двигатели

Однофазные
Вибрационные

двигатели

2 -полюсный 3000 об/мин – 50Гц 3600 об/мин - 60 Гц 2-полюсный 3000 об/мин - 50 Гц 3600 об/мин - 60 Гц
Центробежная
сила от 48 до 9000 кг

Центробежная
от 48 до 687 Кг

сила

Мощность от 0,10 до 10 кВт Мощность от 0,10 До 0,50 кВт

Статический Статический
момент от 3,6 до 890 кгмм момент от 3,6 До 66,4 кгмм

4 -полюсный 1500 об/мин – 50Гц 1800 об/мин - 60 Гц
• По запросу: соединительные кабели могут комплектоваться пусковым
конденсатором.

6 -полюсный 1000 об/мин - 50 Гц 1200 об/мин - 60 Гц

8-полюсный 750 об/мин - 50 Гц 900 об/мин – 60Гц

СЕРИЯ BMI

2-полюсный 3000 об/мин - 50 Гц 3600 об/мин - 60 Гц
Центробежная
сила от 14 до 22500 кг

Центробежная
сила от 72 до 1100 кг

Мощность от 0,165 до 0,79 кВтМощность от 0,095 до 13,8 кВт

Статический Статический
момент от 21,7 до 29115 кгмм момент от 4,8 до 104,4 кгмм

• по запросу возможно однофазное исполнение



Центробежная
сила от 48 до 310 Кг

Мощность от 0,07 до 0,17 кВт

Статический
от 3,6 до 30,8 кгмм

момент

СЕРИЯ BM-A atex СЕРИЯ BMF

3G  EEx nA II T3 II3D IP65 T120°C CESI Сертификат
03ATEX274

Взрывозащищенный вибрационный
двигатель

2 - полюсный 3000 об/мин- 50 Гц 3600 об/мин - 60 Гц

BMF BMF-C

Центробежная
сила

Мощность

Статический
момент

от

от

от

48

0,055

3,6

до

до

до

2000 кг

0,85 кВт

199 кгмм

BMF BMF-ST
4 полюсный 1500 об/мин- 50 Гц 1800 об/мин - 60 Гц Вибрационные двигатели с фланцевым

присоединением
Центробежная
сила от 31 до 2090 кг

2- полюсный 3000 об/мин - 50 Гц 3600 об/мин - 60 Гц

Мощность

Статический
момент

от

от

0,04

9,3

до

до

0,65 кВт

826 кгмм

Центробежная
сила

Мощность

от

от

66

0,15

до

до

2000 кг

2,0 кВт
6 полюсный 1000 об/мин- 50 Гц 1200 об/мин - 60 Гц Статический
Центробежная
сила от 180 до 1350 кг

момент от 5,26 до 199 кгмм

POLES 1500 rpm - 50 Hz 4-полюсный 1500 об/мин – 50 Гц 1800 об/мин – 60 Гц

Мощность

Статический
момент

от

от

0,15

160

до

до

0,52 кВт

1208 кгмм

Центробежная
сила

Мощность

от

от

23

0,08

до

до

7000 кг

7,0 кВт

2–полюсный однофазный 3000 об/мин-50 Гц 3600 об /м ин - 60 Гц Статический
момент от 7,89 до 2780           кгмм

6-полюсный 1000 об/мин – 50 Гц 1200 об/мин – 60 Гц

Центробежная
сила

от 92 до 7000 кг

Мощность от 0,14 до 6,0 кВт

• По запросу возможны все типы серии ВМ
Статический от 82 до 6260 кгмм
момент



2-полюсный 3000 об/мин - 50 Гц 1-фазный и 3-фазный

Центробежная
сила 22 кг

2 -полюсный 3600 об/мин - 50 Гц 1-фазный и 3-фазный

Центробежная
сила 32 кг

6 бар
Центробежная
сила от 40 до 200 кг

СЕРИЯ VBM-2

Миниатюрный
вибрационный
двигатель

V I B R A T O R M O T O R S

СЕРИЯ AFP - AFC

Высокочастотные вибрационные
двигатели

6000 об/мин - 100/200 Гц 9000 об/мин - 150 Гц

Центробежная
сила от 515 до 2000 кг

• Однофазный вибрационный двигатель VBM-2 оборудован
соединительным кабелем 2 м и пусковым конденсатором.
3-фазный двигатель VBM-2 оснащен соединительным кабелем длиной
1 м.

СЕРИЯ BG

Пневматические
шаровые

вибрационные двигатели

• Серия AFC имеет максимальную центробежную
силу 1600 кг. – по запросу доступна частота 3000
об/мин.

СЕРИЯ VFP / VFC

Вибрационные двигатели для переменной
частоты

0 ÷ 6000 об/мин 0 ÷ 100 Гц

Центробежная
сила от 1200 до 2500 кг

• максимальная центробежная сила в серии VFC – 1900 кг

ПРИМЕНЕНИЯ



V I B R A T O R M O T O R S



Более 35 лет компания OMB является идеальным партнером для производителей вибрационных

машин для самых разнообразных сфер применения.  Благодаря непрерывным исследованиям и

разработкам продукция OMB имеет качество и надежность, выделяющееся среди массы аналогичных

продуктов. Заводы по производству находятся в Италии. Все производственные процессы  проходят

в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 (сертификация проведена бюро Веритас).

Все электрические вибрационные двигатели OMB имеют класс защиты IP65-7 и класс изоляции F.

V I B R A T O R M O T O R S

O.M.B. srl
via Mariano, 3 | 41043 - Corlo di Formigine (MO) Italia
tel. +39 059 556316 | fax +39 059 572762
e-mail info@ombvibrators.com | web www.ombvibrators.com
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