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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные рН- и редокс-электроды в 
стеклянном или пластиковом корпусе

Типовой ряд 201020 – рН-электроды
Типовой ряд 201025 – редокс-электроды

Краткое описание

Электроды серии JUMO tecLine  представляют  собой  высококачественные  сенсоры 
для профессионального применения в различных технологических процессах. Их отли-
чает использование самых качественных материалов и компонентов. Они выполнены 
как комбинированные электроды (стеклянный или металлический электрод и электрод 
сравнения в одном корпусе). При необходимости, в зависимости от типа, электрод мо-
жет дополнительно иметь  встроенный  датчик температуры.

Для различных технических требований имеются соответсвующие исполнения:

JUMO tecLine
 �  для промышленных и бытовых вод и сточных вод
 �  для измерений в суспензиях и лаках
 �  для измерений в бедных ионами средах
 �  для сильнощелочных сред, высоких температур и процессов стерилизации
 �  для сред, содержащих фториды, и низкотемпературных применений
 �  исполнение PRO для экстремальных условий эксплуатации

Сенсоры JUMO tecLine отвечают современному уровню техники рН- и редокс- метрии. 
Каждый электрод является качественным изделием и проходит индивидуальную про-
верку. Современные производственные установки обеспечивают постоянство характе-
ристик.

Для всей серии JUMO tecLine справедливо:
Все  стандартные  электроды  изготавливаются  из физиологически безвредных матери-
алов, включенных в список FDA. Сенсоры выполнены в корпусе из стекла, не содержа-
щего свинец, и соответствуют требованиям RoHS.
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Typ 201020/51...

Typ 201020/76...

Typ 201025/51...

Typenblatt 201020
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Baureihe 201020 - pH-Elektroden 
Baureihe 201025 - Redox-Elektroden

Kurzbeschreibung
JUMO tecLine-Elektroden sind hochwertige Sensoren für professionelle Anwendungen in der
Prozess- und Industriemesstechnik. Die Verwendung höchstwertiger Materialien und Kom-
ponenten zeichnen diese Elektroden aus. Sie sind als kombinierte Einstabmessketten ausge-
führt (Glas- bzw. Metall- und Bezugselektrode in einem Schaft). Optional kann – je nach Typ –
zusätzlich ein Temperaturfühler integriert werden.

Für die unterschiedlichsten Anforderungen stehen passende Ausführungen zur Verfügung:

JUMO tecLine
• für die industrielle und kommunale Wasser- und Abwassertechnik
• für Messungen in Suspensionen und Lacken
• für Messungen in ionenarmen Medien
• für Hochalkali-, Hochtemperatur- und Sterilisationsprozesse
• für fluoridhaltige Medien und Tieftemperaturanwendungen
• Ausführung PRO für härteste Einsatzbedingungen

JUMO tecLine-Sensoren stellen den Stand der Technik bei modernen pH- und Redox-Elektro-
den dar. Jede Elektrode ist ein Qualitätserzeugnis und wird einzeln stückgeprüft. Moderne Fer-
tigungsanlagen sichern gleichbleibende Kennwerte.

Allgemeine Hinweise zum Aufbau der JUMO tecLine-Serie
Alle Standard-Elektroden werden aus physiologisch unbedenklichen und FDA-gelisteten Mate-
rialien gefertigt. Die Sensoren sind mit bleifreiem Schaftglas ausgeführt und damit RoHS-
konform.

Vorläufig V

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

pH- und Redox-Einstabmessketten
in Glas- oder Kunststoffschaft-Ausführung

Тип 201020/76

Тип 201020/51 Тип 201025/51
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Активные элементы рН- и редокс-электродов

Мембранное стекло 
или активная часть

Описание Диапазон 
измерений

Диапазон 
температур

Типичные применения

Стекло UW Универсальное стекло рН 0… 12 
(кратковре-
менно рН14)

-5… +80 °C Водоподготовка и сточные воды, измерения 
в технологических процессах, бедных ионами 
средах

Стекло HA стекло, устойчивое 
к сильнощелочным 
средам

рН 0… 14 -5… +80 °C сильнощелочные среды (> рН 12)

Стекло HT высокотемпературное 
стекло 

рН 0… 14 0… +135 °C для температур выше 80 °C и для сильнощелоч-
ных сред

Стекло DS стекло, стерилизуемое 
паром

рН 0… 12 -5... +80 °C 
кратковремен-
но до 130 °C 
(20 мин)

биотехнология, фармацевтическая и пищевая 
промышленность, процессы стерилизации

Стекло С стекло, устойчивое к 
фторидам

рН 0… 11 -5… +50 °C среды, содержащие фториды (плавиковую 
кислоту) C(HF) до 1000 мг/л

Стекло TT низкотемпературное 
стекло

рН 0… 12 -30… +30 °C контуры охлаждения, низкотемпературные из-
мерения

Полусфера из пла-
тины

Измерение редокс-по-
тенциала

+/- 2000 мВ -10… +135 °C восстановление хроматов, окисление нитритов, 
дезинфекция воды плавательных бассейнов и 
питьевой воды

Полусфера из золота Измерение редокс-по-
тенциала

+/- 2000 мВ -10… +135 °C окисление цианидов, дезинфекция воды

Конструктивные варианты системы сравнения (электрод сравнения)
В электродах серии JUMO tecLine применяется исключительно электролит сравнения, не содержащий ионов серебра. Токоотвод в 
виде патрона содержит серебро / хлористое серебро (Ag/AgCl). Применяются разнообразные формы диафрагм.

Тип диафрагмы Описание Возможные электроды Типичные применения / огра-
ничения

1 керамическая диафрагма высококачественная диафраг-
ма из диоксида цирконияa

высоковязкий гель KCl или 
жидкий раствор KCl

водоподготовка и сточные 
воды, измерения в технологи-
ческих процессах и т.д.

3 керамические диафрагмы то же, что и выше, за счет 
увеличения количества диа- 
фрагм повышенное истечение 
KCl

высоковязкий гель KCl или 
жидкий раствор KCl

для загрязненных или 
бедных ионами сред 
(проводимость<100мкСм/см); 
низкотемпературные измере-
ния

Диафрагма из стекловолокна пучок стекловолокна вместо 
керамической диафрагмы для 
электродов в пластмассовом 
корпусе

высоковязкий гель KCl водоподготовка и сточные 
воды (слабо загрязненные 
среды)

Диафрагма в виде кольца из 
тефлона 

диафрагма в виде кольца с 
большой площадью поверх-
ности

высоковязкий гель KCl только для сильно загрязнен- 
ных или, например, содержа-
щих масла сред, склонных к 
образованию налипания

Диафрагма в виде кольцевой 
щели или отверстия

открытое соединение твердого 
электролита со средой, вы-
полненное в виде кольца или 
отверстия

полимеризованный твердый 
электролит

суспензии, лаки, среды с 
твердыми компонентами, 
сильно загрязненные среды. 
Не подходит для очень чистой 
питьевой воды или бедных 
ионами сред.

Тип Doka (Двухкамерное ис-
полнение)

удлиненный путь диффузии и 
двойное разделение диафраг-
мы предотвращают отравле-
ние электрода сравнения

высоковязкий гель
мостик KCl/KCl

твердый электролит при наличии электродных ядов 
(напр., сульфидов)

а высококачественная керамика со стабильной пористостью и, как следствие, оптимальными диффузионными свойствами.

Другие рН- и редокс-электроды Вы найдете в следующих типовых листах:

 � 20.1005  JUMO ecoLine pH / Rd; 

 � 20.1030  JUMO labLine или 

 � 201080: раздельные сенсоры 
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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные рН-/редокс-электроды с диафрагмой из керами-
ки или стекловолокна для водоподготовки и технологических про-
цессов

 

Типичные области применения
 � Промышленные и бытовые воды и сточные воды
 � Измерения в технологических процессах, гальванике, установках нейтрализации, выходной контроль
 � Питьевая вода, вода источников, питательная вода котлов
 � Слабо загрязненные сточные воды
 � Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды (сульфиды, цианиды и др.)
 � Низкотемпературные измерения (-30… +30 °C), например, в холодильных установках
 � Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л HF
 � Сильнощелочные среды (уменьшенная щелочная ошибка при рН > 12)

Особенности
 � Высококачественные керамические диафрагмы (диафрагма из стекловолокна у электродов с пластмассовым корпусом)
 � Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
 � Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
 � Рабочая температура: до –5… +80 °C (+90 °C для редокс-электродов) или –30… +30 °C (низкотемпературное исполнение)
 � Возможен встроенный датчик температуры
 � Возможен солевой запас для увеличения срока эксплуатации в средах с низкой электропроводностью и в питьевой воде
 � Стекло JUMO HA для длительных измерений в диапазоне до рН 14
 � Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ

Типовое дополнение
Солевой запас, типовое дополнение 837

По заказу электрод может быть изготовлен с солевым запасом в системе сравнения в виде четырех колец. (см. 
рисунок). Эта опция рекомендуется при использовании электрода в бедных ионами средах или при высоких ско-
ростях потока.
Солевой запас служит для повышения стабильности характеристик электрода.
Кольца не являются производственным браком (образованием кристаллов).

Солевой запас
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Typische Anwendungsbereiche
• industrielle und kommunale, allgemeine Wasser- und Abwassertechnik

• Prozessmessungen, Galvaniken, Endkontrollen, Neutralisationsanlagen

• Trink- und Brunnenwasser, Kesselspeisewasser  

• leicht verschmutzte Abwässer

• Doppelkammer-Ausführung bei Anwesenheit von Elektrodengiften (z. B. Sulfiden, Cyaniden)

• Tieftemperaturanwendungen (-30 ... +30 °C), z. B. Messung in Kühlanlagen

• fluoridhaltige (Flusssäure-) Medien bis 1000 mg/l HF

• Hochalkali-Anwendungen (verringerter Alkalifehler bei pH-Werten > pH 12)

Besonderheiten
• hochwertige Zirkondioxid-Diaphragmen (Glasfaserdiaphragma bei Kunststoffschaft) 

• Patronenableitsystem mit silberionenfreiem Bezugselektrolyt

• druckfeste Ausführungen bis 10 bar (50 °C)

• Temperaturbereich: bis -5 ... +80 °C (90 °C bei Redox) bzw. -30 ... +30 °C (bei TT-Ausführung)

• optional integrierbare Temperaturfühler

• optionale Salzvorlage zur Erhöhung der Standzeiten in Medien mit geringerer Leitfähigkeit bzw. in Trinkwasser

• JUMO-HA-Glas bei Dauermessungen im Bereich bis pH 14

• Redox-Ausführungen mit Platin- bzw. Goldkuppe bis ±2000 mV

Typenzusatz
Salzvorlage, Typenzusatz 837

Als Option kann die Elektrode mit einer Salzvorlage in Form von vier Salzringen ausgestattet werden (siehe Abbildung). 
Dies empfiehlt sich bei Einsatz der Elektrode in ionenärmeren Medien oder bei hohen Durchflussraten.
Die Salzvorlage dient der Erhöhung der Standzeit der Elektrode. 
Die Ringe stellen keinen Fertigungsfehler (Auskristallisation) dar.

Salzvorlage

JUMO tecLine pH/Rd

pH-/Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik
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Размеры

Тип 20102х/74

Тип 20102х/74

Ввинчиваемая головка VP 
Pg 13,5

Платиновая или золотая 
полусфера

Тип 201025/…

рН без защитного элемента                                                                                          

Платиновая или золотая 
полусфера Тип 201025/74

(1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 
(максимальный крутящий мо-
мент 3,0 Нм) 

(2) Резьба TR12,9x 3 P1,5
(3) Кольцо (PSU)          
(4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 

(FPM70)
(5) Корпус электрода (стекло DIN 

19 263)
(6) От 1 до 3 диафрагм (  1 мм, ке-

рамика / диоксид циркония)                          
(7) Куполообразная мембрана   

(1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 
(максимальный крутящий мо-
мент 3,0 Нм)

(2) Резьба TR12,9x 3 P1,5
(3) Кольцо (PSU)
(4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 

(FPM70)
(5) Корпус электрода (пластмасса 

PSU)
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Abmessungen

Typ 20102x/51

(1) Schraubkopf Pg13,5 
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN 19263)

(6) 1 bis 3 Diaphragmen
(Zirkondioxid Ø 1 mm)

(7) Kuppenmembran

VP-Steckkopf Pg13,5

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

Typ 20102x/74

(1) Schraubkopf Pg13,5,
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Kunststoff PSU)

pH ohne Schutzkorb

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/74

Pg13,5

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
7

TR12.9x3 P1,5

1
2

0
±
2

ø12 ±0.2

Pg 13,5

(3)

(2)

(1)

7

TR12.9x3 P1,5

(4)

(5)

1
2
0

±
2

ø12 ±0.2
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Abmessungen

Typ 20102x/51

(1) Schraubkopf Pg13,5 
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN 19263)

(6) 1 bis 3 Diaphragmen
(Zirkondioxid Ø 1 mm)

(7) Kuppenmembran

VP-Steckkopf Pg13,5

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

Typ 20102x/74
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(5) Elektrodenschaft (Kunststoff PSU)

pH ohne Schutzkorb

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/74
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Abmessungen
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(7) Kuppenmembran

VP-Steckkopf Pg13,5

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

Typ 20102x/74

(1) Schraubkopf Pg13,5,
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Kunststoff PSU)

pH ohne Schutzkorb

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/74

Pg13,5

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

7

TR12.9x3 P1,5

1
2

0
±
2

ø12 ±0.2

Pg 13,5

(3)

(2)

(1)

7

TR12.9x3 P1,5

(4)

(5)

1
2
0

±
2

ø12 ±0.2
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Данные для заказа

(1) Базовый тип

201020 рН-электроды комбинированные JUMO tecLine pH с керамической диафрагмой или диафрагмой из 
стекловолокна для водоподготовки и производственных процессов

201025 редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd с керамической диафрагмой или диафрагмой из 
стекловолокна для водоподготовки и производственных процессов

х
о

о

о

х
о

о

о

51
72

73

74

(2) Расширение базового типа
стеклянный корпус, гель, без заливочного отверстия, токоотвод патрон
пластмассовый корпус PEI c защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно, 
токоотвод патрон 
пластмассовый корпус PSU без защитного элемента, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно, 
токоотвод патрон а

пластмассовый корпус PSU с защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно,  
токоотвод патрон а

х
о
о

х
о

18
11
17
22
32

(3) Активная часть
стекло UW / рН 0… 12 (кратковременно 14), -5… +80 °C
стекло С / рН 0… 12 / -5… +50 °C, устойчивое к фторидам до 1000 мг HF/л
стекло HA / рН 0… 14 / -5… +80 °C , устойчиво к сильным щелочам
платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C
золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C

о
х
о

о
х
о

05
07
09

(4) Диафрагма
1 х диафрагма из стекловолокна b

1 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) 
3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)

о
х х

18
22

(5) Электрическое подключение
ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5 c

ввинчиваемая контактная головка Pg13,5

х
о

х
о

120
225

(6) Длина монтажной части
120 мм
225 мм
другие длины по запросу

о
х
о
о
о

о
х
о

000
837
838
840
841

(7) Типовые дополнения
нет
солевой запас
двухкамерное исполнение (DOKA) с мостом KCl/KCl 
встроенный датчик температуры Pt 100 
встроенный датчик температуры Pt 1000 

a  поставляется только с длиной монтажной части 225 мм
b   только с расширением базового типа 72, 73 или 74
c  для электродов с типовым дополнением 840 или 841

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

a Типовые дополнения в ключе заказа пишутся друг за другом через запятую

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 
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Bestellangaben

x = serienmäßig
o = optional

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel. 
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden. 

(1) Grundtyp

201020 JUMO tecLine pH - pH-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

201025 JUMO tecLine Rd - Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

(2) Gundtypergänzung

x x 51 Glasschaft, gelversiegelt/Patronen-Ableitsystem

o o 72 Kunststoffschaft PEI mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystem

o o 73 Kunststoffschaft PSU ohne Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

a Nur mit Einbaulänge 225 lieferbar.

o o 74 Kunststoffschaft PSU mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

(3) Aktivteil

x 18 UW-Glas, pH 0 ... 12 (kurzzeitig 14), -5 ... +80 °C

o 11 C-Glas, pH 0 ... 12, -5 ... +50 °C, fluoridbeständig bis 1000 mg HF/l

o 17 HA-Glas, pH 0 ... 14, -5 ... +80 °C, Hochalkalieinsatz

x 22 Platin-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

o 32 Gold-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

(4) Diaphragma

o o 05 1× Glasseiden-Diaphragmab

b Nur bei Grundtypergänzung 72, 73 oder 74

x x 07 1× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

o o 09 3× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(5) Anschluss

o 18 VP-Steckkopf Pg13,5c

c Bei Elektroden mit Typenzusatz 840 oder 841

x x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge

x x 120 120 mm (Standard)

o o 225 225 mm

andere Längen auf Anfrage

(7) Typenzusätze

o o 000 ohne

x x 837 Salzvorlage

o o 838 Doppelkammer (DOKA) mit KCl/KCl-Brücke

o 840 Temperaturfühler Pt100

o 841 Temperaturfühler Pt1000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / , ...a

a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.

Bestellbeispiel 201020 / 51 - 18 - 07 - 22 - 120 / 837
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Поставляются со склада в Германии (рН) 

Тип Краткое описание Арт. №

201020/51-18-07-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас

20/00300151

201020/51-18-07-22-120/000 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка, 120 мм

20/00300148

201020/51-18-07-18-120/837,840 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка VP, 120 мм, солевой запас, Pt 100

20/00595184

201020/51-17-07-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас, устойчив к сильным 
щелочам

20/00408953

201020/74-18-05-22-225/000 пластмассовый корпус PSU с защитным элементом, заполненный гелем, 
диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка, 225 мм

20/00354295

201020/73-18-05-22-225/000 пластмассовый корпус PSU без защитного элемента, заполненный гелем, 
диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка, 225 мм

20/00330857

201020/72-18-05-22-120/837,838 пластмассовый корпус PEI c защитным элементом, заполненный гелем, 
диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка,120 мм, 
солевой запас, двухкамерное исполнение

20/00303398

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип Краткое описание Арт. №

201020/51-18-07-22-225/000 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка, 225 мм

20/00399535

201020/51-11-07-22-120/000 стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка, 120 мм

20/00375623

Поставляются со склада (редокс)

Тип Краткое описание Арт. №

201025/51-22-07-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, платиновая полусфера, керами-
ческая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой 
запас

20/00300397

201025/51-32-07-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, золотая полусфера, керами-
ческая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой 
запас

20/00300396

201025/72-22-05-22-120/837,838 пластмассовый корпус PEI с защитным элементом, заполненный гелем, 
платиновая полусфера, диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая кон-
тактная головка, 120 мм, солевой запас, двухкамерное исполнение

20/00084011

2013-02-20/00438066
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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные рН-/редокс-электроды для сточных вод, сильноза-
грязненных сред, суспензий, лаков

Типичные области применения
 � Промышленные сточные воды
 � Измерения в технологических процессах, гальванике, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве напитков
 � Маслосодержащие сточные воды
 � Суспензии, лаки, среды с твердыми частицами
 � Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды 
 � Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л HF

Особенности
 �  Грязеотталкивающая диафрагма в виде кольца из PTFE с высоковязким раствором KCl (гель) или открытая диафрагма в виде кольцевой 

щели (или в виде отверстия) с полимеризованным твердым электролитом – практически не блокируемая
 �  Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
 �  Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
 �  Рабочая температура: см. структуру обозначения типа
 �  Возможен встроенный датчик температуры
 �  Возможен солевой запас для увеличения срока эксплуатации в средах с низкой электропроводностью

 Типовой лист 20.1020 стр. 7/21
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Размеры

Тип 201020/51

Тип 201025/51

Ввинчиваемая
контактная головка

VP Pg 13,5

Диафрагма в виде кольцевой щели

Диафрагма в виде отверстия

(1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 
(макс.крутящий момент 3,0 Нм)

(2) Резьба TR12,9x3 P1,5
(3) Кольцо (PSU)
(4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 

(FPM70)
(5) Корпус электрода (стекло DIN 

19 263)
(6) Кольцевая диафрагма (PTFE)

(7) Шарообразная мембрана

(1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 
(макс.крутящий момент 3,0 Нм)

(2) Резьба TR12,9x3 P1,5
(3) Кольцо (PSU)
(4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 

(FPM70)
(5) Корпус электрода (стекло DIN 

19 263)
(6) Кольцевая диафрагма (PTFE)
(7) Платиновая или золотая полу-

сфера
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Abmessungen

Typ 201020/51

(1) Schraubkopf Pg13,5
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN19263)

(6) Ring-Diaphragma (PTFE)

(7) Kuppenmembran

VP-Steckkopf Pg13,5

Ringspalt-Diaphragma

Typ 201025/51

(1) Schraubkopf Pg13,5
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN19263)

(6) Ring-Diaphragma (PTFE)

(7) Platin- bzw.Gold-Kuppe

Loch-Diaphragma

Pg13,5

(3)

(2)

(1)
7

TR12.9x3 P1,5

(6)

(5)

(4)

(7)

1
2

0
±
2

ø12 ±0.2

Pg13,5

(3)

(2)

(1)

7

TR12.9x3 P1,5

(5)

(4)

(6)

(7)

1
2

0
±
2

ø12 ±0.2
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Данные для заказа

2013-02-20/00438066

(1) Базовый тип

201020 рН-электроды комбинированные JUMO tecLine pH для сточных вод, сильно загрязненных сред, суспензий, 
лаков

201025 редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd для сточных вод, сильно загрязненных сред, 
суспензий, лаков

х х 51
(2) Расширение базового типа

стеклянный корпус, гель, без заливочного отверстия, токоотвод патрон

х
о
о

х
о

18
11
17
22
32

(3) Активная часть
стекло UW / рН 0… 12 (кратковременно 14), -5… +80 °C
стекло С / рН 0… 12 / -5… +50 °C, устойчивое к фторидам до 1000 мг HF/л
стекло HA / рН 0… 14 / -5… +80 °C , устойчиво к сильным щелочам
платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C
золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C

х
о
о

х
о
о

04
10
11

(4) Диафрагма
кольцо из PTFE
кольцевая щель, гель из полимеризованного твердого электролита («без диафрагмы»)
в виде отверстия, гель из полимеризованного твердого электролита («без диафрагмы»)

о
х х

18
22

(5) Электрическое подключение
контактная головка VP Pg13,5 а

ввинчиваемая контактная головка Pg13,5 (S8)

х
о

х
о

120
225

(6) Длина монтажной части
120 мм
225 мм
другие длины по запросу

о
х
о
о
о

о
х
о

000
837
838
840
841

(7) Типовые дополнения
нет
солевой запас
двухкамерное исполнение (DOKA) с мостом KCl/KCl b

встроенный датчик температуры Pt 100 с

встроенный датчик температуры Pt 1000 с

a  для электродов с типовым дополнением 840 или 841
b  не поставляется в сочетании с диафрагмой 10 или 11
c  только при подключении 18

Ключ заказа

Пример заказа               

а  дополнения указываются друг за другом, через запятую

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 
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Bestellangaben

x = serienmäßig
o = optional

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel. 
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden. 

(1) Grundtyp

201020 JUMO tecLine pH - pH-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

201025 JUMO tecLine Rd - Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

(2) Gundtypergänzung

x x 51 Glasschaft, gelversiegelt/Patronen-Ableitsystem

o o 72 Kunststoffschaft PEI mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystem

o o 73 Kunststoffschaft PSU ohne Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

a Nur mit Einbaulänge 225 lieferbar.

o o 74 Kunststoffschaft PSU mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

(3) Aktivteil

x 18 UW-Glas, pH 0 ... 12 (kurzzeitig 14), -5 ... +80 °C

o 11 C-Glas, pH 0 ... 12, -5 ... +50 °C, fluoridbeständig bis 1000 mg HF/l

o 17 HA-Glas, pH 0 ... 14, -5 ... +80 °C, Hochalkalieinsatz

x 22 Platin-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

o 32 Gold-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

(4) Diaphragma

o o 05 1× Glasseiden-Diaphragmab

b Nur bei Grundtypergänzung 72, 73 oder 74

x x 07 1× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

o o 09 3× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(5) Anschluss

o 18 VP-Steckkopf Pg13,5c

c Bei Elektroden mit Typenzusatz 840 oder 841

x x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge

x x 120 120 mm (Standard)

o o 225 225 mm

andere Längen auf Anfrage

(7) Typenzusätze

o o 000 ohne

x x 837 Salzvorlage

o o 838 Doppelkammer (DOKA) mit KCl/KCl-Brücke

o 840 Temperaturfühler Pt100

o 841 Temperaturfühler Pt1000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / , ...a

a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.

Bestellbeispiel 201020 / 51 - 18 - 07 - 22 - 120 / 837
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Поставляются со склада в Германии (рН) 

Тип Краткое описание Арт. №

201020/51-18-04-22-120/000 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 120 мм

20/00327907

201020/51-18-04-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас

20/00321035

201020/51-18-04-22-225/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 225 мм, солевой запас

20/00327142

201020/51-17-04-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 120 мм, устойчив к сильным щелочам

20/00332794

201020/51-18-04-18-120/837,840 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, контактная 
головка VP Pg13,5, 120 мм, солевой запас, Pt100

20/00595188

201020/51-18-10-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, диафрагма в виде кольцевой 
щели, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас

20/00446112

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип Краткое описание Арт. №

201020/51-18-04-18-120/840 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка VP Pg13,5, 120 мм, встроенный Pt 100

20/00383865

201020/51-18-04-22-225/000 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 225 мм

20/00372505

201020/51-18-11-22-120/837 стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отверстия, 
ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас

20/00445428

201020/51-18-11-18-120/837,840 стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отверстия, 
ввинчивающаяся контактная головка VP Pg13,5, 120 мм, солевой запас, 
встроенный Pt 100

20100516974

Поставляются со склада (редокс)

Тип Краткое описание Арт. №

201025/51-22-04-22-120/837 стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая 
контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас

20/00321746

2013-02-20/00438066
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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные рН-/редокс-электроды для повышенных температур 
и процессов стерилизации

Типичные области применения
 �  Процессы с постоянной повышенной температурой (макс. до 135 °C)
 �  Процессы стерилизации
 �  Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды
 �  Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л HF

Особенности
 �  Испытанное электродное стекло JUMO HT (высокотемпературное рН-чувствительное стекло) 0 … 14 pH
 �  Стерилизуемое электродное стекло JUMO DS
 �  Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
 �  Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
 �  Рабочая температура: 0… 135 °C 1
 �  Возможен встроенный датчик температуры
 �  Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ

1 Стерилизуемое исполнение: стерилизация при макс. 135 °C не более 20 мин. Непрерывные измерения после стерилизации при 
температуре не более 80 °C.

2013-02-20/00438066
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Размеры

Тип 20102х/75

Диафрагма в виде отверстия / 
кольцевой щели

Платиновая или золотая 
полусфера

Тип 201025/…

Ввинчиваемая контактная 
головка

VP Pg 13,5

(1) Ввинчиваемая головка 
Pg13,5 (макс.крутящий мо-
мент 3,0 Нм)

(2) Резьба TR12,9x 3 P1,5
(3) Кольцо (PSU)
(4) Уплотнительное кольцо 

10х3,5 (FPM70)
(5) Корпус электрода (стекло 

DIN 19 263)
(6) От 1 до 3 диафрагм (  1 мм 

диоксид циркония)

(7) Куполообразная мембрана

2013-02-20/00438066
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Abmessungen

Typ 20102x/75

(1) Schraubkopf Pg13,5 
(max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm)

(2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU)

(4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN 19263)

(6) 1 bis 3 Diaphragmen 
(Zirkondioxid Ø 1 mm)

(7) Kuppenmembran

VP-Steckkopf
Pg13,5

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

Ringspalt-/Loch-Diaphragma

Pg13,5

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
7

TR12.9x3 P1,5

1
2

0
±
2

ø12 ±0.2
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JUMO tecLine pH-/Rd
Комбинированные рН-метрические и редоксметрические электроды для повышен-
ных температур и процессов стерилизации

Данные для заказа

Поставляются со склада в Германии (рН) 
Тип Краткое описание Арт. №

201020/75-12-07-22-120/000 стеклянный корпус, заполненный высокотемпературным гелем, 
керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка  Pg13,5, 
120мм, для высокотемпературных применений

20/00304030

Изготавливаются по заказу (рН)  
Тип Краткое описание Арт. №

201020/75-12-11-18-120/837,840 стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отвер-
стия, ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5, 120мм, Pt 100, для 
высокотемпературных процессов

20/00542508

2013-02-20/00438066

(1) Базовый тип

201020 рН-электроды комбинированные JUMO tecLine pH для повышенных температур и процессов стерилизации

201025 редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd для повышенных температур и процессов 
стерилизации

х х 75
(2) Расширение базового типа

стеклянный корпус, высокотемпературный гель, без заливочного отверстия / токоотвод патрон

х
о

х
о

12
14
22
32

(3) Активная часть
стекло HT / рН 0… 14 / -5… +135 °C
стекло DS / рН 0… 12 / -5… +80 °C / стерилизуемое 20 мин при 135 °C
платиновая полусфера / редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +135 °C
золотая полусфера / редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +135 °C

х
о
о
о

х
о
о
о

07
09
10
11

(4) Диафрагма
1 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) 
3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)
диафрагма в виде кольцевой щели, твердый электролит («без диафрагмы»)
диафрагма в виде отверстия, твердый электролит («без диафрагмы»)

о
х х

18
22

(5) Электрическое подключение
контактная головка VP Pg13,5 а

ввинчивающаяся контактная головка Pg13,5

х
о

х
о

120
225

(6) Длина монтажной части
120 мм
225 мм
другие длины по запросу

о
х
о
о

о
х
о

000
837
840
841

(7) Типовые дополнения
Нет
Солевой запасb

встроенный датчик температуры Pt100 c

встроенный датчик температуры Pt1000 c

a  для электродов с типовым дополнением 840 или 841
b  не поставляется в сочетании с диафрагмой 10 или 11
c   только при подключении 18

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 
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Bestellangaben

x = serienmäßig
o = optional

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel. 
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden. 

(1) Grundtyp

201020 JUMO tecLine pH - pH-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

201025 JUMO tecLine Rd - Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

(2) Gundtypergänzung

x x 51 Glasschaft, gelversiegelt/Patronen-Ableitsystem

o o 72 Kunststoffschaft PEI mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystem

o o 73 Kunststoffschaft PSU ohne Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

a Nur mit Einbaulänge 225 lieferbar.

o o 74 Kunststoffschaft PSU mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

(3) Aktivteil

x 18 UW-Glas, pH 0 ... 12 (kurzzeitig 14), -5 ... +80 °C

o 11 C-Glas, pH 0 ... 12, -5 ... +50 °C, fluoridbeständig bis 1000 mg HF/l

o 17 HA-Glas, pH 0 ... 14, -5 ... +80 °C, Hochalkalieinsatz

x 22 Platin-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

o 32 Gold-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

(4) Diaphragma

o o 05 1× Glasseiden-Diaphragmab

b Nur bei Grundtypergänzung 72, 73 oder 74

x x 07 1× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

o o 09 3× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(5) Anschluss

o 18 VP-Steckkopf Pg13,5c

c Bei Elektroden mit Typenzusatz 840 oder 841

x x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge

x x 120 120 mm (Standard)

o o 225 225 mm

andere Längen auf Anfrage

(7) Typenzusätze

o o 000 ohne

x x 837 Salzvorlage

o o 838 Doppelkammer (DOKA) mit KCl/KCl-Brücke

o 840 Temperaturfühler Pt100

o 841 Temperaturfühler Pt1000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / , ...a

a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.

Bestellbeispiel 201020 / 51 - 18 - 07 - 22 - 120 / 837
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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные рН-/редокс-электроды с заполнением жидким элек-
тролитом KCl, дозаполняемые

Типичные области применения
 �  Бедные ионами среды с электропроводностью < 100 мкСм/см (рекомендация)
 �  Применение в особо чистой воде
 �  Гальванические процессы, производство печатных плат
 �  Ферментеры
 �  Сильно загрязненные, среды с налипанием
 �  Суспензии, лаки
 �  Питательная вода котлов

Особенности
 �  Поставляются со всеми электродными стеклами JUMO
 � Диафрагма из диоксида циркония
 �  Токоотвод патрон. Дозаполняемые жидким электролитом KCl, не содержащим ионов серебра
 �  Рабочая температура: -10… 135 °C 1

 �  Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ

Построение электролитического моста

При измерении величины рН и редокс-потенциала возникает множество мешающих факторов, которые могут понизить точность 

измерений и срок службы электродов. Когда измеряемая среда отрицательно влияет на электрод, загрязняет или химически на него 

воздействует, выход из положения возможен при применении соответствующих измерительных электродов, с помощью подготовки 

проб или путем  использования электролитического ключа.

Мешающими факторами могут быть:
 �  Замасливание, блокирование
 � Блокирование диафрагмы, напр. Из-за отложений
 �  Отравление
 � Химическая реакция системы сравнения с измеряемой средой
 �  Колебания давления
 � Проникновение измеряемой среды в электрод

1 в зависимости от типа стекла

2013-02-20/00438066
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Построение измерительной цепочки для 
комбинированных электродов с жидким KCl

(1) Комбинированный рН-электрод с жидким KCl, напр. 201020/76-18-09-22-180/833, TN 00373964
(2) Кабель для подключения к электроду, напр. 202990/02-92-5-13, TN 00307298
(3) Преобразователь/регулятор JUMO dTRANS pH 02, напр. 202551/01-8-01-4-0-00-23/000, TN 00560379
(4) Сосуд с KCl, устойчивый к давлению, для настенного монтажа, TN 00060254
(5) Шланг к сосуду с KCl (содержится в 4)
(6) Подключение к KCl (принадлежность для 1), TN 00475617
(7) Заземление
(8) Шлюзовая арматура, напр. 202822/105-062-26, TN 00366915

2013-02-20/00438066
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Aufbau einer Messstelle 
für Einstabmessketten mit Flüssig-KCl-Zuführung

(1) pH-Einstabmesskette mit KCl-Flüssigelektrolyt, z. B. 201020/76-18-09-22-180/833, Teile-Nr. 00373964

(2) Elektrodenanschlusskabel, z. B. 202990/02-92-5-13, Teile-Nr. 00307298

(3) Messumformer/Regler JUMO dTRANS pH 02, z. B. 202551/01-8-01-4-0-00-23/000, Teile-Nr. 00560379

(4) KCl-Vorratsgefäß, druckfest, zur Wandmontage, Teile-Nr. 00060254

(5) Schlauchverbindung zum KCl-Vorratsgefäß (enthalten in 4)

(6) KCl-Anschluss (Zubehör für 1), Teile-Nr. 00475617

(7) Erdungsanschluss

(8) Wechselarmatur, z. B. 202822/105-062-26, Teile-Nr. 00366915

(8)

(7)

(1)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

2013-02-20/00438066
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Размеры

Электрод тип 201020/76-…
Монтажная длина 180 мм
Диафрагма из диоксида циркония 
(диафрагма 09)

Электрод тип 201020/76-…/833
Монтажная длина 180 мм, подготовлен 
для подключения сосуда с KCl

Насадка для подключения к KCl для 
электрода тип 201020/76-…/833 
(заказывается как принадлежность, TN 
00475617) Материал PPO
Температурный диапазон: 0…105 oС,
Кратковременно +130 oС
Давление: макс. 10 бар (25 oС)

(1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 (макс. крутящий момент 3,0 Нм) (6) 1-3 диафрагма
(2) Резьба TR12,9x 3 P1,5     (7) Подключение к сосуду с KCl
(3) Кольцо (PSU)  
(4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 (FPM70)  
(5) Корпус электрода (стекло DIN 19 263)  

Платиновая или золотая полусфера
Тип 201025/…

2013-02-20/00438066
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Abmessungen

Elektrode Typ 201020/76-...
Einbaulänge 180 mm
Zirkondioxid-Diaphragma (Diaphragma 09)

Elektrode Typ 201020/76-..-..-..-.../833
Einbaulänge 180 mm
vorbereitet für KCl-Anschluss

KCl-Anschluss 
für Elektrode Typ 201020/76-..-..-..-.../833
(bestellbar über Zubehör, Teile-Nr. 00475617)
Material: PPO (Poly-Phenylen-Oxid)
Temperaturbereich: 0 ... 105 °C, 
kurzzeitig +130 °C
Druckbereich: max. 10 bar (25 °C)

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

(1) Schraubkopf Pg13,5 (max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm) (2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU) (4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN19263) (6) 1 - 3 Diaphragmen

(7) Anschluss für Überdruckaufsatz

TR12.9 x 3 P1.5

Pg 13.5

12

7

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
8

0
±
2

ø12 ±0.2

ø 6 ±0.2

Pg 13.5

(2)

1
2

0
±
2

(7)

ø 6 ±0.2

Pg 13.5

(2)

(7)

1
2

0
±
2
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Abmessungen

Elektrode Typ 201020/76-...
Einbaulänge 180 mm
Zirkondioxid-Diaphragma (Diaphragma 09)

Elektrode Typ 201020/76-..-..-..-.../833
Einbaulänge 180 mm
vorbereitet für KCl-Anschluss

KCl-Anschluss 
für Elektrode Typ 201020/76-..-..-..-.../833
(bestellbar über Zubehör, Teile-Nr. 00475617)
Material: PPO (Poly-Phenylen-Oxid)
Temperaturbereich: 0 ... 105 °C, 
kurzzeitig +130 °C
Druckbereich: max. 10 bar (25 °C)

Platin- bzw. Gold-Kuppe
Typ 201025/...

(1) Schraubkopf Pg13,5 (max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm) (2) Gewinde TR12,9 × 3 P1,5

(3) Ring (PSU) (4) O-Ring 10 × 3,5 (FPM70)

(5) Elektrodenschaft (Glas DIN19263) (6) 1 - 3 Diaphragmen

(7) Anschluss für Überdruckaufsatz

TR12.9 x 3 P1.5

Pg 13.5

12

7
(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
8

0
±
2

ø12 ±0.2

ø 6 ±0.2

Pg 13.5

(2)

1
2

0
±
2

(7)

ø 6 ±0.2

Pg 13.5

(2)

(7)

1
2

0
±
2

2013-02-20/00438066
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Данные для заказа

2013-02-20/00438066

(1) Базовый тип

201020 рН-электроды комбинированные JUMO tecLine pH с заполнением жидким KCl

201025 редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd с заполнением жидким KCl

х х 76
(2) Расширение базового типа

стеклянный корпус, жидкий электролит KCL, токоотвод патрон

х
о
о
о

х
о

18
11
12
14
22
32

(3) Активная часть
стекло UW, рН 0… 12 (кратковременно 14), -5… +80 °C
стекло С, рН 0… 12, -5… +50 °C 
стекло HT, рН 0… 14, 0… +135 °С (также и для сильнощелочных сред)
стекло DS, рН 0… 12, 0… +80 °C (стерилизуемое 20 мин при 135 °C)
платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C
золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C

х
о

х
о

07
09

(4) Диафрагма
1 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) 
3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)

х х 22
(5) Электрическое подключение

ввинчиваемая контактная головка Pg13,5 

o
x

o
x

120
180

(6) Длина монтажной части
120 мм
эффективная монтажная длина120мм, но длина стеклянной части 180мм а

о
о

о 000
833

(7) Типовые дополнения
нет
подготовлен для подключения к сосуду с KClb

a Только вместе с типовым дополнением 833
b Только для длины 180 мм 

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 
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Bestellangaben

x = serienmäßig
o = optional

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel. 
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden. 

(1) Grundtyp

201020 JUMO tecLine pH - pH-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

201025 JUMO tecLine Rd - Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

(2) Gundtypergänzung

x x 51 Glasschaft, gelversiegelt/Patronen-Ableitsystem

o o 72 Kunststoffschaft PEI mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystem

o o 73 Kunststoffschaft PSU ohne Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

a Nur mit Einbaulänge 225 lieferbar.

o o 74 Kunststoffschaft PSU mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

(3) Aktivteil

x 18 UW-Glas, pH 0 ... 12 (kurzzeitig 14), -5 ... +80 °C

o 11 C-Glas, pH 0 ... 12, -5 ... +50 °C, fluoridbeständig bis 1000 mg HF/l

o 17 HA-Glas, pH 0 ... 14, -5 ... +80 °C, Hochalkalieinsatz

x 22 Platin-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

o 32 Gold-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

(4) Diaphragma

o o 05 1× Glasseiden-Diaphragmab

b Nur bei Grundtypergänzung 72, 73 oder 74

x x 07 1× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

o o 09 3× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(5) Anschluss

o 18 VP-Steckkopf Pg13,5c

c Bei Elektroden mit Typenzusatz 840 oder 841

x x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge

x x 120 120 mm (Standard)

o o 225 225 mm

andere Längen auf Anfrage

(7) Typenzusätze

o o 000 ohne

x x 837 Salzvorlage

o o 838 Doppelkammer (DOKA) mit KCl/KCl-Brücke

o 840 Temperaturfühler Pt100

o 841 Temperaturfühler Pt1000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / , ...a

a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.

Bestellbeispiel 201020 / 51 - 18 - 07 - 22 - 120 / 837
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Изготавливаются по заказу (рН)

Тип Краткое описание Арт. №

201020/76-18-09-22-180/833 стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом KCl, 3 х керамиче-
ская диафрагма, 180 мм 

20/00373964

201020/76-12-07-20-120/000 стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом KCl, керамическая 
диафрагма, отвод с оливой под шланг и приклеенная втулка с резьбой 
Pg13,5, 120 мм

20/00300160

Изготавливаются по заказу (редокс)

Тип Краткое описание Арт. №

201025/76-22-07-22-180/833 стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом KCl, 1 х керамиче-
ская диафрагма, 180 мм 

20/00303849

Принадлежности

Тип Арт. №

Подключение KCl (PG 209791) 20/00475617

Сосуд для запаса раствора KCl, устойчивый к давлению, для настенного монтажа. Для создания электролити-
ческого ключа или при использовании электродов, заполненных раствором KCl.

20/00060254

Трёхмолярный раствор KCl, в одной упаковке 5 бутылочек по 250 мм (типовой лист 20.1090) (PG 202950) 20/00306215

2013-02-20/00438066
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JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Комбинированные pH/редокс-электроды

Типовой ряд 201020 – рН-электроды
Типовой ряд 201025 – редокс-электроды

Описание

Электроды типового ряда 201020(25)/79 отличаются высокой механической прочностью 
и химической устойчивостью. Прочный корпус из PVDF практически исключает опас-
ность поломки сенсора. Используемый электролит гарантирует стабильные измерения 
даже в критических, сульфидсодержащих средах.
Встроенный датчик температуры Pt1000. В зависимости от применений, электроды мо-
гут изготавливаться как рН- или редокс-электроды. В качестве диафрагмы используется 

открытая диафрагма в виде кольцевой щели.

Типичные области применения

 �  Химическая промышленность
 �  Очистка сточных вод
 �  Отстойники, осветлительные установки
 �  Целлюлозно-бумажная промышленность

2013-02-20/00438066
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Baureihe 201020 - pH-Elektroden
Baureihe 201025 - Redox-Elektroden
(alte Bezeichnung 2 GE-20-...)

Allgemeine Beschreibung
Die Elektroden der Baureihe 201020(25)/79 zeichnen sich durch hohe mechanische und chemi-
sche Beständigkeit aus. Durch den stabilen PVDF-Körper besteht praktisch keine Bruchgefahr
des Sensors. Der Elektrolyt dieser Einstabmessketten garantiert einen stabilen Messwert, auch
in kritischen, sulfidhaltigen Medien. 
Ein Temperaturfühler Pt1000 ist integriert. Die Elektroden können je nach Anwendung als pH-
oder Redox-Elektroden gefertigt werden. Als Diaphragma kommt ein offenes Ringspalt-Dia-
phragma zum Einsatz.

Einsatzgebiete
• Chemische Industrie

• Abwasseraufbereitung

• Klärwerksbereich

• Papierindustrie

JUMO tecLine PRO pH/Rd

pH-/Redox-Einstabmessketten

2013-02-20/00438066
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Размеры

Тип 201020/хх Тип 201025/хх
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Abmessungen

Typ 201020/... Typ 201025/...

22

Tr12.9x3 P1.5

SW27

3/4-14 NPT

3/4-14 NPT

SW27

21

13
8

14

23

43

ø30

ø23

22

Tr12.9x3 P1.5

SW27

3/4-14 NPT

3/4-14 NPT

SW27

21

13
8

14

23

43

ø30

ø23
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Данные для заказа

Изготавливаются по заказу (рН)
Тип Краткое описание Арт. №

201020/79-18-10-22/837 UW-стекло, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, твёрдый 
электролит, диафрагма в виде кольцевой щели, солевой запас

20/00468999

201020/79-12-10-22/837 HT-стекло, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, твёрдый 
электролит, диафрагма в виде кольцевой щели, солевой запас

20/00469853

Принадлежности  
Тип Арт. №

Соединительный кабель с разъемом VP, 5м, тип 202990/11-95-5-11 20/00372919

Соединительный кабель с разъемом VP, 10м, тип 202990/11-95-10-11 20/00373029

2013-02-20/00438066

(1) Базовый тип

201020 рН-электроды комбинированные JUMO tecLine PRO pH

201025 редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine PRO Rd

х х 79
(2) Расширение базового типа

электроды для технологических процессов

х
о

х
о

18
12
22
32

(3) Активная часть
стекло UW, рН 0… 12 (кратковременно 14), -5… +80 °C
стекло HT, рН 0… 14, 0… +110 °С
платиновая полусфера, ±2000 мВ, 0… +110 °C
золотая полусфера, ±2000 мВ, 0… +110 °C

о о 10
(4) Диафрагма

диафрагма в виде кольцевой щели, твердый электролит («без диафрагмы»)

о
х

о
х

18
22

(5) Электрическое подключение
контактная головка VP Pg 13,5
ввинчиваемая контактная головка Pg13,5

х
о

x 837
841

(6) Длина монтажной части
солевой запас
встроенный Pt 1000

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.
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Bestellangaben

x = serienmäßig
o = optional

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel. 
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden. 

(1) Grundtyp

201020 JUMO tecLine pH - pH-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

201025 JUMO tecLine Rd - Redox-Einstabmessketten mit Keramik- bzw. Glasfaser-Diaphragma
für die Wasser- und Prozessmesstechnik

(2) Gundtypergänzung

x x 51 Glasschaft, gelversiegelt/Patronen-Ableitsystem

o o 72 Kunststoffschaft PEI mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystem

o o 73 Kunststoffschaft PSU ohne Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

a Nur mit Einbaulänge 225 lieferbar.

o o 74 Kunststoffschaft PSU mit Schutzkorb, gelversiegelt, Glasseiden-Diaphragma, Patronen-Ableitsystema

(3) Aktivteil

x 18 UW-Glas, pH 0 ... 12 (kurzzeitig 14), -5 ... +80 °C

o 11 C-Glas, pH 0 ... 12, -5 ... +50 °C, fluoridbeständig bis 1000 mg HF/l

o 17 HA-Glas, pH 0 ... 14, -5 ... +80 °C, Hochalkalieinsatz

x 22 Platin-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

o 32 Gold-Kuppe, Redoxbereich ±2000 mV, -5 ... +90 °C

(4) Diaphragma

o o 05 1× Glasseiden-Diaphragmab

b Nur bei Grundtypergänzung 72, 73 oder 74

x x 07 1× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

o o 09 3× Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(5) Anschluss

o 18 VP-Steckkopf Pg13,5c

c Bei Elektroden mit Typenzusatz 840 oder 841

x x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge

x x 120 120 mm (Standard)

o o 225 225 mm

andere Längen auf Anfrage

(7) Typenzusätze

o o 000 ohne

x x 837 Salzvorlage

o o 838 Doppelkammer (DOKA) mit KCl/KCl-Brücke

o 840 Temperaturfühler Pt100

o 841 Temperaturfühler Pt1000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / , ...a

a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.

Bestellbeispiel 201020 / 51 - 18 - 07 - 22 - 120 / 837


