
Огляд функцій 

◼ Гнучке застосування в монтажі на 
панелі, включаючи контроль граничних 
значень 

 

◼ Зрозуміле управління з текстовою підтримкою, 
параметризація, конфігурація на 4 мовах 
пристрою 

 

◼ Візуалізація інформації про процес за 
допомогою текстових повідомлень 

 

◼ Зручна швидка конфігурація через 
інтерфейс USB 

 

◼ Можливість модернізації механічних 
термометрів з циферблатом і контактних 
термометрів з циферблатом  

 

 
JUMO miroVIEW 
Інтелектуальний цифровий індикатор з функцією 

контролю граничних значень для монтажу на 

панелі 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тип 701580/90/91 



 
 
 
 

 

Короткий огляд 

JUMO miroVIEW – як інтелектуальний цифровий індикатор 

з функцією контролю граничних значень – у виконанні 

для панельного монтажу підходить для широкого 

спектру застосувань. Цей прилад має вимірювальні 

входи для термометрів опору, термопар або 

стандартних сигналів. Він являє собою альтернативне 

рішення для механічних стрілочних термометрів або 

контактних стрілочних термометрів, особливо в круглому 

форматі установки (60 мм і 80 мм). 

 

Інші переваги 

Технічні 

 

 

▶ Інтуїтивно зрозумілий запуск і експлуатація 

▶ Вбудована функція таймера, лічильник годин 

обслуговування та експлуатації 

▶ Швидке підключення за допомогою технології PUSH IN 

▶ Економічне рішення для індивідуальних функцій 

дисплея 

▶ Доступний у круглому та квадратному корпусі 
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Назва продукту JUMO miroVIEW 

Тип 701580, 701590, 701591 

Вимірювальні 

входи 
Термометри опору, термопари або 

стандартні сигнали 

Виходи До 2 реле 

Напруга живлення 230 В AC, +10/-15 %, від 48 до 63 Гц 
115 В AC, +10/-15 %, 48–63 Гц,  

12–24 В DC +15/-15 % 

Формати 701580: (76 × 36 × 62) мм 

 701590: (Ø 60 × 80) мм 

 701591: (Ø 80 × 80) мм 

Сертифікати UL 

 

http://www.jumo.net/

