
Огляд функцій 

◼ Безпечна реєстрація та обробка даних завдяки 
системі виявлення маніпуляцій, сертифікованій 
TÜV 

◼ Висока надійність процесу завдяки запису даних 
відповідно до стандартів AMS2750, CQI-9 та FDA 

◼ Звіт про партію з автоматичним друком партії 

◼ Індивідуальне пристосування до застосувань 
користувача та контроль партії за допомогою 
коду ST 

◼ До 2 лічильних входів (12,5 кГц) для 
вимірювання потоку тощо 

◼ Високий рівень гнучкості інтерфейсу завдяки 
функції Modbus master та PROFINET 
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Безпаперовий реєстратор з сенсорним екраном 
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Короткий огляд 

Безпаперовий реєстратор візуалізує стан установок і 

процесів. Він також реєструє дані про процеси з захистом 

від несанкціонованого втручання. Пристрій можна 

адаптувати до різних вимог за допомогою різних 

конфігурацій підключення. В результаті через PROFINET 

можна реєструвати до 24 аналогових і 24 цифрових 

сигналів процесу. Крім того, за допомогою коду ST можна 

реалізовувати користувацькі додатки. 

Для простої та наочної візуалізації установки доступно 6 

екранів процесу. Бібліотека зображень, що містить до 100 

графічних зображень, дозволяє індивідуально 

оформлювати екрани процесу. 

Безперервний запис даних вимірювань дозволяє 

застосовувати різні методи контролю граничних значень і 

дистанційного оповіщення в разі несправності, а також 

одночасний запис процесу виготовлення партії. Це також 

дає вирішальну перевагу у вигляді значної оптимізації 

процесів на основі оцінених даних, що ефективно 

підвищує продуктивність. 

Дані оцінюються безпосередньо на пристрої або на ПК за 

допомогою програмного забезпечення JUMO PCA3000. Звіт 

про партію можна роздрукувати, використовуючи форму, 

специфічну для клієнта. 

 

Області застосування 

Візуалізація процесів та безпаперова реєстрація 

аналогових і цифрових даних процесів у різних галузях 

промисловості, таких як промислове пічне будівництво, 

фармацевтика, харчова промисловість та 

водопостачання/водовідведення. 

Технічні дані 
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Позначення JUMO LOGOSCREEN 601 

Технічні характеристики 706521 

Дисплей 5,7-дюймовий кольоровий TFT-екран 
(640 × 480 пікселів, 16-бітна глибина 

кольору) з резистивним сенсорним 

екраном 

Візуалізація До 6 екранів відображення процесів, 

бібліотека з до 100 зображеннями; 
до 2 допоміжних ліній на кожен канал 

вимірювання в горизонтальній або 

вертикальній діаграмі 

Входи та виходи До 6 аналогових входів, до 6 цифрових 

входів, до 2 аналогових виходів, до 12 

цифрових входів/виходів, включаючи до 

2 високошвидкісних лічильних входів (до 
12,5 кГц); 1 релейний вихід 

(перемикаючий контакт) 

Входи через інтерфейс 24 зовнішні аналогові входи та 
24 зовнішніх цифрових входи, а також 

14 зовнішніх текстів (10 текстів 
пакетів, 
4 тексти подій) 

Внутрішні канали Стандарт: 6 лічильників/інтеграторів 
Опціонально: 6 математичних каналів, 

6 логічних каналів, 2 

високошвидкісних лічильники, ST-код 

з 40 вхідними та 40 вихідними 

змінними кожен 

Пам'ять 1 ГБ; змінний час циклу від 125 мс; 
експорт даних через зовнішні носії 

інформації (наприклад, USB-

накопичувач) 

Інтерфейси Стандартні: RS232/485 для сканера 

штрих-кодів або Modbus master/slave; 
Ethernet (Modbus TCP master/slave); USB 

(хост/пристрій) 
Опціонально: пристрій PROFINET IO 

Корпус Передня панель з цинкового лиття під 

тиском з декоративною плівкою, формат: 
144 мм × 144 мм × 8 мм (включно з 

ущільненням); тип захисту: передня 

частина IP65, задня частина IP20; 
корпус для вбудованого монтажу 

відповідно до DIN IEC 61554, 

виготовлений із оцинкованої сталевої 

пластини, розміри: 136 мм × 136 мм × 

120,9 мм 

Сертифікати cULus; відповідає вимогам FDA згідно з 

21 CFR Part 11; AMS2750 і CQI-9 
Відповідність 

 

http://www.jumo.net/

