;‘B Sca i mE Kits de montage pour RH10X - Montage compression
E 2 Mounting kit for RH10X - Compression mounting
SILOSAFE-RH EVO
200 t, 300 t
* Pour pesage de silos de trés forte capacité
® Construction en acier zingué
e Double dispositif anti-soulévement
* Butées bidirectionnelles de forte capacité
* Montage pendulaire pour une pesée précise
* Boutons de maintien en position haute
* En option, construction et certificat CE
EN1090-1, EXC2
e Designed for high capacity silos weighing
* Zinc plated steel construction
e Double liftoff prevention device
o ® High capacity bidirectional stoppers
Ao ® Pendulum mounting for accurate weighing
Option ® As an option, construction and EC-
c € certificate ENT10Q0-1, EXC2
EN 1090
SILOSAFE-RH EVO - SILOSAFE-RH EVO
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Modéle - Model ‘ A B L C. L : OF F G
: . opération - installation : : : :
RHIOX 100200t | 452 370 285/295 . 40 35 290 300
RH10X 300 1 520 © 440 323/333 . 40 . 35 . 280 . 360

All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins fechniques disponibles sur demande:
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SILOSAFE-RH EVO

200 t, 300 t

Caractéristiques - Specifications

SILOSAFE-RH EVO 200 t 300 t
Matiére Matérial Acier Zingué - Zinc plated steel

Modéles RH10X RH 10X models 100, 200 300 f
Déplacement max. (LX) / (LY) Max. displacement (LX) / (LY) +10 +10  mm
Force de rappel (% f. appliquée) Restoring force (% Applied f.) 10 10 %
Angle horizontal Nominal/Max Horizontal angle Nominal/Max +1/+3 +1/+3 °
Anti-soulévement max (LZ)* Max. Lifroff force (LZ)* 400 400 kN
Force longitudinale max (LX)* Max longitudinal force(LX]* 250 300 kN
Force latérale max (LY)* Max lateral force (LY)* 250 300 kN

*Données de sécurité certifiées par « TOV » selon EN1993 - Certified safety data by « TUV » according to EN1993
Les charges indiquées sont des charges limites statiques - Indicated loads are limit static loads

Option Certification EN 1090 - Optional EN 1090 certification

le systeéme qualité de SCAIME est certifié selon la norme
EN 1090 pour répondre aux exigences du reglement
Européen des produits de construction.

according to EN 1090.

En option, le SILOSAFERH recoit le marquage CE garantissant  As an option, the SILOSAFE-RH is EC-marked guaranteeing
la conformité de sa conception et de sa fabrication & la norme  compliance of its design and manufacturing to EN 10901,

EN 1090-1, EXC2. EXC2.

To meet the requirements of the European regulation of
construction products, the quality system of SCAIME s certified

le kit SILOSAFE permet d'ajouter en toute sécurité la fonction The SILOSAFE kit allows adding safely the weighing function fo

pesage aux silos de forte capacité. high capacily silos.

le montage pendulaire autorise la dilatation de la structure et The pendulum mounting permits the structure expansion and

préserve la précision de pesage. Le dispositif anti-soulévement  preserves the weighing accuracy. The Liftoff prevention device

ef les butées bidirectionnelles assurent une sécurité maximale. and bidirectional stoppers ensure maximum safety.
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