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JUMO LOGOSCREEN 700 
 

Високо масштабований реєстратор даних 
 

Короткий опис 

Екранний реєстратор даних JUMO LOGOSCREEN 700 відрізняється 
зручністю та простотою використання завдяки його інтуїтивно 
зрозумілій концепції управління та візуалізації на основі піктограм. 
JUMO LOGOSCREEN 700 призначений для реєстрації параметрів 
процесу та доступний у різних варіантах виконання. Висока 
масштабованість дозволяє гнучко адаптуватися до вимог замовника: 
від модифікації без вимірювальних входів (120 параметрів процесу 
можуть бути зчитані через інтерфейс) аж до різних версій пристрою з 18 
вимірювальними входами (універсальні аналогові входи), 3 
аналоговими виходами, 18 цифровими входами, 24 окремо цифровими 
входами/виходами, що перемикаються, і 7 релейними виходами. 
Для відображення записаних даних у реєстраторі JUMO LOGOSCREEN 
700 закладено велику кількість варіантів візуалізації. На додаток до них, 
користувач за допомогою Setup-програми може створювати до 10 вікон 
процесів з індивідуальними налаштуваннями, що відповідають його 
вимогам, до 100 об'єктів відображення в кожному. Для циклічних 
технологічних процесів є до 5 спеціальних реєстраційних циклів, що 
дозволяють записувати в пам'ять додаткову інформацію. Доповнення 
типу «структурований текст» дозволяє користувачеві створювати 
індивідуальні програми для вимірювання та запису даних. 

 
Блок-схема приладу 
 

 
 
 

 

 

Особливості 

• Інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування 

• До 3 аналогових виходів 

• До 10 визначених замовником вікон процесів 

• PROFINET-IO-Device – інтерфейс (типове 
доповнення) 

• Вбудований веб-сервер для онлайн-візуалізації 

• Запис до 5 протоколів партій 

• До 500 індивідуальних описів 

• Контроль граничних значень (120 каналів) 

• Вимірювання витрати (до 8 каналів) 

• До 8 лічильників (макс. 12,5 кГц) 

• Власні обробки за допомогою структурованого 
тексту (ST-код; типове доповнення) 

• Автоматичне зчитування даних за допомогою 
комунікаційного програмного забезпечення 
PCA/PCC 

• Реєстрація даних за нормативами FDA згідно з 
21 CFR частиною 11 (типове доповнення) 

• Виявлення спроб несанкціонованого 
маніпулювання цифровим сертифікатом 
(типове доповнення) 

• Програми обробки даних та контролю доступу 

• AMS2750/CQI-9 (типове доповнення) 

• Широкий діапазон робочих температур 
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Опис 
 
Конфігурація та управління 
 
Безпосередньо на приладі  
Завдяки зручній концепції управління і 
візуалізації користувач може керувати 
реєстратором на інтуїтивному рівні. 
Усі операції управління виконуються 
за допомогою символьної системи 
меню на резистивному сенсорному 
екрані 
 

 
 
Вбудована функція керування 
користувачами захищає реєстратор 
від несанкціонованого доступу. 
У стандартному виконанні 
підтримується до 5 користувачів із 
різними правами доступу.  
Із типовим доповненням 888 (FDA 21 
CFR частина 11) можливе керування 
50 користувачами. 
 
За допомогою Setup-програми 
Реєстратор може бути конфігурований 
за допомогою Setup-програми, деякі 
функції доступні виключно в цій 
програмі, наприклад: 
• зміна мови; 
• надання прав користувачам; 
• створення вікон процесів; 
• створення описів протоколів 
(наприклад для партій та вікон 
процесів) 
 

 
 
Setup-програма встановлюється на 
комп'ютер із операційною системою 
Windows, зв'язок з реєстратором 
здійснюється через інтерфейси USB 
або Ethernet. 
Крім того, за допомогою USB флеш-
накопичувача можна перенести файли 
конфігурації на екранний реєстратор. 

Користувач може зберегти дані 
конфігурації як файл, який також 
може бути роздрукований для 
документування. 
 
Мова  
На пристрої пропонуються кілька мов. 
За допомогою Setup-програми можна 
вибирати та змінювати мови. В даний 
час доступні німецька, англійська, 
французька, іспанська та інші мови. 
Можна створити власну мовну версію 
(яка використовує символи Юнікод). 
 
Редактор вікон процесів 
Користувач може використовувати 
Setup-програму для створення 10 
індивідуально сконфігурованих 
окремих екранів процесу, які він може 
перенести на реєстратор і 
використовувати для відображення 
даних, введення тексту та 
параметрів. Кожен екран процесу 
може містити до 100 об'єктів 
(зображення, аналогові канали, 
цифрові канали, тексти тощо). 
 

 
 
 

Інтерфейси 
 
USB 
У серійному виконанні реєстратор 
оснащений двома інтерфейсами USB.  
Флеш-накопичувач можна підключити 
до інтерфейсу USB, розташованого 
на передньої панелі. Інтерфейс на 
задній панелі (тип Micro-B) можна 
використовувати для підключення до 
ПК (Setup-програма або 
PCC/PCA3000). 
Інтерфейс USB має кришку, щоб 
передня частина пристрою 
відповідала типу захисту IP66. 
 
Ethernet 
Інтерфейс Ethernet, яким екранний 
реєстратор оснащений у 
стандартному виконанні, забезпечує: 
• обмін даними з комп'ютером (Setup-
програма, веб-сервер, архівування 
даних за допомогою PCC/PCA3000); 
• надсилання повідомлень через 
сервер електронної пошти SMTP; 
• синхронізація за часом за 
допомогою сервера SNTP; 

• обмін даними з провідним/відомим 
пристроєм Modbus. 
IP-адреса або фіксовано надається 
при конфігуруванні, або автоматично 
DHCP-сервером; підтримується 
система доменних імен (DNS). 
 
RS232/RS485 
У меню «Конфігурування» можливе 
перемикання між послідовними 
інтерфейсами RS232 та RS485. Вони 
використовуються для обміну даними 
пристроїв Modbus. Крім того, вони 
призначені для підключення сканера 
штрих-кодів. 
 
PROFINET IO Device 
Реєстратор може бути додатково 
оснащений інтерфейсом PROFINET. 
Інтерфейс підтримує використання 
стандартних функцій Ethernet. 
Для системи програмування 
контролера введення-виведення 
доступний файл GSD (GSDML), який 
описує характеристики реєстратора. 
 
Зовнішні входи через інтерфейс 
Через інтерфейси (Ethernet, 
RS232/RS485) реєстратор може 
отримувати доступ до 120 зовнішніх 
аналогових входів та 120 зовнішніх 
цифрових входів. 
Крім того, можлива передача 64 
текстів протоколів партій та 10 текстів 
подій завдовжки до 160 знаків. При 
цьому використовуються протоколи 
Modbus TCP або Modbus RTU 
(ведучий/відомий відповідно). Якщо 
цих входів виявиться недостатньо, 
можна використовувати додатковий 
інтерфейс PROFINET. 
 
Входи та виходи 
Реєстратор у різних виконаннях 
постачається з аналоговими та 
цифровими входами/виходами(опції). 
Аналогові входи (макс. 18) є 
універсальними вимірювальними 
входами для термометрів опору, 
термоелементів, потенціометрів та 
типових сигналів КВП(струм, напруга). 
Аналогові виходи (макс. 3) залежно 
від ситуації можна використовувати як 
вихід напруги (0–10 В) або як вихід 
струму (0/4–20 мА). Цифрові входи 
(макс. 18) і окремі цифрові 
входи/виходи (24), що перемикаються, 
працюють з напругою DC 0/24В. 
Незалежно від виконання пристрою є 
релейний вихід з перемикаючим 
контактом. 
Додатково у розпорядженні 
знаходяться подальші 6 релейних 
виходів (реле з перемикаючим 
контактом). 
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Реєстрація даних 
Значення реєструються з періодом 
опитування 125 мс. За підсумками цих 
значень формуються звіти і 
виконується контроль граничних 
значень. Залежно від 
запрограмованого періоду збереження 
даних значення зберігаються в 
оперативній пам'яті пристрою 
(поточне значення, середнє значення, 
максимальне значення, мінімальне 
значення або мінімальне/максимальне 
значення). Реєстратор записує дані 
щодо груп; один вхід може бути 
присвоєний кільком групам (макс. 10) 
Усього може бути задіяно 60 
аналогових та 60 цифрових каналів, 
які індивідуально відносяться до груп 
(макс. 6 аналогових та 6 цифрових 
каналів у групі). Одночасно може 
записуватися до 4 груп на швидкому 
циклі пам'яті, а саме 125 мс. 
 
Оперативна пам'ять (SRAM)  
Дані збережені в (SRAM), регулярно 
копіюються у внутрішню пам'ять 
блоками по 20 кбайт.  
 
Внутрішня пам'ять (флеш-пам'ять) 
Щоразу, коли блок в оперативній 
пам'яті заповнюється, він копіюється у 
внутрішню пам'ять. Максимальна 
ємність внутрішньої пам’яті  пристрою 
складає 1 Гбайт. Кожна операція 
запису контролюється, тому помилки 
розпізнаються безпосередньо при 
збереженні даних. Пристрій 
контролює вільний об'єм внутрішньої 
пам'яті та активує попереджувальний 
сигнал, коли резерв пам'яті стає 
менше заданого. Може бути 
активоване, наприклад, аварійне 
реле. Збереження даних має циклічну 
структуру. Це означає, що коли 
пам'ять заповнена, найстаріші дані 
автоматично замінюються на нові. Для 
відображення історії запису на 
реєстраторі можуть відображатися 
дані із внутрішньої пам'яті (не більше 
8 Мбайт). 
 
Передача даних на комп'ютер 
Передача даних з реєстратора на 
комп'ютер здійснюється за допомогою 
USB-накопичувача або через один з 
інтерфейсів (пристрій USB, Ethernet). 
 
Безпека зберігання даних  
Дані зберігаються у зашифрованому 
вигляді у спеціально розробленому 
форматі. Таким чином, досягається 
високий рівень безпеки зберігання 
даних. При відключенні реєстратора 
від джерела живлення відбувається 
таке. 
• Дані, збережені в оперативній 
пам'яті, та поточний час зберігаються 
завдяки літієвій батареї (термін  

служби >7 років). 
• Якщо розряджена літієва батарея, 
дані та поточний час не зберігаються. 
На час заміни батареї дані протягом 
приблизно 6 хвилин зберігаються 
завдяки конденсатору. 
• Дані вимірювання та конфігурації, 
збережені у внутрішній пам'яті, не 
втрачаються. 
• Прилад з типовим доповненням 887 
має функцію виявлення спроб 
несанкціонованого доступу. За 
допомогою цифрового сертифіката 
підтверджується відсутність 
маніпуляцій з даними у пристрої, а 
також їх передачі в архів. 
 
Тривалість запису  
Максимальна тривалість запису 
залежить від кількох факторів, 
зокрема від заданого періоду 
збереження даних.  
При використанні конфігурації з 6 
аналоговими каналами в 
нормальному режимі та збереженні 
середніх значень (не мін/макс 
значень) справедливі значення, 
наведені в таблиці (записи до списку 
подій скорочують максимальну 
тривалість запису). 
 

Цикл запису Тривалість  

125 мс 42 днів 

1 с 8 місяців 

5 с 41 місяць 

10 с 82 місяці 

60 с 493 місяці 

 
Звіти  
Для кожного каналу групи протягом 
заданого проміжку часу може 
записуватись (макс-, міні- та середнє 
значення). Конфігурація виконується 
для кожної групи.  
 
Протоколювання партій  
За допомогою реєстратора можна 
складати протокол партій. Дані 
вимірювань, початок, кінець та 
тривалість партії можуть 
відображатися разом із лічильником 
партій та текстом у вільній формі на 
екранному реєстраторі, а також у 
програмному забезпеченні PCA3000. 
Для запуску/зупину партії та для 
читання протоколу можна 
використовувати також сканер штрих-
кодів. 
 
Режими роботи  
Режим роботи кожної групи 
налаштовується індивідуально. Цикл 
збереження даних і значення, що 
зберігається в пам'яті, можна окремо 
налаштувати для кожного режиму 
роботи. В одному циклі 125 мс може 
бути записано до 4 груп. Режими 
роботи мають різні пріоритети. 
 

Режим подій  
Активується/деактивується керуючим 
сигналом (наприклад, цифровий вхід, 
груповий або загальний аварійний 
сигнал). Поки керуючий сигнал 
активний, пристрій перебуває у режимі 
подій. Режим подій має найвищий 
пріоритет. 
 
Часовий режим  
Активний щодня протягом заданого 
проміжку часу, якщо не активується 
режим подій. 
 
Нормальний режим  
Якщо пристрій не перебуває у режимі 
подій або у часовому режимі, активний 
нормальний режим. 
 
Контроль межових значень 
Функція дозволяє контролювати до 
120 аналогових входів. При 
перевищенні верхньої або не 
досягненні нижньої межі видається 
сигнал тривоги, який може окремо 
конфігуруватися, як реакція у 
відповідь (наприклад, перемикання 
режиму роботи з нормального на 
режим подій). 
За допомогою функції затримки 
аварійної сигналізації короткочасний 
вихід за верхню/нижню межу 
вимірювань може заглушуватися, щоб 
аварійна сигналізація не 
спрацьовувала. Аварійний сигнал 
можна також пригнічувати цифровим 
сигналом. 
Межове значення та зона 
неоднозначності також можуть бути 
змінені під час параметризації. 
 
Лічильники/інтегратори 
Тридцять додаткових внутрішніх 
каналів можуть використовуватися як 
лічильники, інтегратори, лічильники 
робочого часу або визначення 
загальної витрати. Спеціальні цифрові 
входи/виходи можуть працювати у 
режимі 8 високошвидкісних 
лічильників (до 12,5 кГц). Ці додаткові 
входи необхідні для вимірювання 
витрати, коли оцінюються імпульси 
датчика витрати. 
Лічильники активуються за допомогою 
цифрових сигналів, інтегратори – за 
допомогою аналогових сигналів 
(значення підсумовується відповідно 
до обраної точки відліку часу). 
Лічильники робочого часу визначають 
часовий проміжок, протягом якого 
активний цифровий сигнал. 
Значення лічильника/інтегратора 
відображається в окремому вікні 
реєстратора у вигляді числа з 
максимальним числом знаків 9 (при 
перевищенні максимально значення 
лічильник знову починає з 0).  
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Можна налаштувати різні періоди 
реєстрації. Для кожного 
лічильника/інтегратора можна 
налаштувати попередження про 
досягнення мінімального та 
максимального значення. 
 
Математичний та логічний модуль 
Математичний та логічний модуль (по 
20 каналів на кожну функцію) 
надається як типове доповнення. 
Математична функція дозволяє 
пов'язувати різні аналогові та бінарні 
вхідні величини за допомогою 
формули, що може бути вільно 
сконфігурована (формула з макс. 160 
символів ASCII). 
Вихідні величини є дійсними 
значеннями. Як альтернативу 
введення формул можна 
використовувати такі математичні 
функції: різницю, відношення, 
вологість та ін. 
Логічна функція дає змогу поєднання 
різних бінарних значень за допомогою 
логічної формули (макс. 600 символів 
ASCII). Вихідні величини є бінарними 
значеннями. 
Математичний та логічний модуль 
конфігуруються виключно через 
Setup-програму. 
 
Структурований текст 
З опцією «структурований текст» 
(типове доповнення) користувач 
отримує можливість створити власну 
програму. Готова програма 
переноситься в прилад і там постійно 
обробляється. Для тестування та 
пошуку помилок у розпорядженні є 
онлайн-програма. 
 
Реєстрація даних відповідно до 
вимог FDA 
Реєстратор з типовим доповненням 
888 повною мірою відповідає вимогам 
директиви FDA 21 CFR частина 11. 
Для керування користувачами та 
введення в експлуатацію необхідний 
пакет програмного забезпечення для 
ПК (включаючи PCS та PCAT). 
Пристрій може підтримувати до 50 
користувачів із певними правами. 
Користувач має можливість 
підтвердити завершення 
завантаження або реєстраційні дані 
своїм електронним підписом. 
Зареєстрований користувач може 
також поставити підпис під час виходу 
із системи; це стосується всього 
періоду часу, під час якого користувач 
був авторизований. 
 
Візуалізація 
Для візуалізації вимірів на реєстраторі 
є різні види вікон.  
Спосіб відображення вікон, як і екран, 
який з'являтиметься після натискання  

кнопки «Головна сторінка», можна 
вибрати після скидання та при 
включенні живлення в меню 
налаштувань. Можна налаштувати 
кольори окремих каналів, а також 
колір фону відображення аналогових 
каналів та вікна подій. 
 
Вертикальна діаграма 
 

 
• Ламані аналогових каналів, що 
проходять зверху вниз, і вікно подій 
• На одному зображенні можна 
відобразити до 6 аналогових і до 6 
цифрових каналів однієї групи 
• Послідовне включення груп 
• Можливість приховати цифрові вікна 
подій 
• Інформацію про канали (коротке 
позначення сигналу, аналогове 
значення), може бути приховано 
• допоміжні лінії можуть 
відображатися або бути приховані 
 
Горизонтальна діаграма 
 

 
 
• Ламані аналогових каналів, що 
проходять справа наліво, і вікно подій 
• Можливість приховати вікно подій та 
інформацію про канали 
• допоміжні лінії можуть 
відображатися або бути приховані 
 
Цифрова діаграма 
 

 
 

• На одному зображенні можна  

відобразити до 6 цифрових каналів 
однієї групи 
• Вертикальне відображення (ламані 
процесу, що проходять зверху вниз) 
• Горизонтальне відображення (ламані 
процесу, що проходять справа наліво) 
 
Гістограма 
 

 
• До 6 аналогових каналів в одній групі 
у вигляді гістограми на одному екрані 
• Відображення масштабування та 
граничних значень 
• Додаткове відображення до 6 
цифрових каналів в одній групі у 
вигляді символу від B1 до B6 
 
Відображення цифрових значень 
 

 
• Цифрове відображення значень для 
макс. 6 аналогових каналів однієї 
групи 
• Додаткове відображення до 6 
цифрових каналів однієї групи у 
вигляді символів від B1 до B6 
• Можливість відображення 
аналогових каналів окремо 

 
Відображення поодинокого 
числового значення 
 

 
 
• Аналоговий сигнал також у вигляді 
гістограми з граничними значеннями 
• Різка зміна кольору у разі тривоги 
• Відображення тексту тривоги 
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Звіт 
 

 
• Відображення мін, макс та 
середнього значення кожного 
аналогового каналу однієї групи 
• Різні звітні періоди 
• Окремий звіт для кожної групи 
• Відображення поточного та 
завершеного звіту 
 
Протоколювання партій 
 

 
• Протоколювання реєстрації партій 
• Відображення партій у вигляді звіту 
чи ламаної 
 
Список тривог і подій, що 
відбулися в процесі партій 
 

 
• Окремий перелік випадків 
оголошення тривоги та перелік подій 
для кожної партії 
• Групування записів по партіях 
• Події та тривоги каналів та 
лічильників/інтеграторів 
 
Лічильник/інтегратор 

 

 

 
• Відображення поточного та 
завершеного лічильника/інтегратора 
• Показ лічильника/інтегратора з 
часом запуску та зупину 
• Відображення гістограми поточного 
показу з граничними значеннями 
• До 30 лічильників/інтеграторів 
одночасно 
• Відображення останніх 7 
завершених лічильників/інтеграторів 
 
Вікно процесів 
 

 

 
• Подання даних процесу (аналогових 
та цифрових сигналів) та описів, а 
також введення описів та значень 
• До 10 вікон процесів по 100 об'єктів 
у кожному 
• Бібліотека піктограм (можливий 
імпорт власних зображень) 
• Індивідуальне конфігурування за 
допомогою програми Setup 
 
Веб-сервер 
Реєстратор у серійному виконанні 
має функцію веб-сервера. 
 

 
Веб-сервер дозволяє користувачеві 
вносити певні налаштування, 
параметри процесу та повідомлення 
за допомогою веб-браузера: 
• параметри на рівні користувача; 
• заводські налаштування візуалізації; 
• індивідуальне вікно; 
• дані функції реєстрації (зокрема 
історія); 
• список подій та аварійних 
повідомлень. 
Відображення залежить від веб-
браузера та операційної системи 
комп'ютера. 
 
Комп'ютерні програми 
Пакет програм, що входить до 
комплекту поставки екранного 
реєстратора з розширенням базового 
типу "1", складається з програми 
налаштування, PCC і PCA3000. 
 

Пакет програмного забезпечення з 
типовим доповненням 888 включає ПК 
програми PCS і PCAT (див. деталі 
замовлення) 
 
Програма передачі даних PCA (PCC) 
 

 
Комп'ютерна програма для зчитування 
даних екранного реєстратора. 
• Дані можуть зчитуватися через 
інтерфейс USB-пристрою, 
послідовний інтерфейс (RS232/RS485) 
або через інтерфейс Ethernet. 
• Зчитування може здійснюватися 
вручну або автоматично (наприклад, 
щодня о 23.00). 
 
Програма обробки даних PCA3000 
Комп'ютерна програма для 
адміністрування, архівування, 
візуалізації та аналізу даних екранного 
реєстратора. 
 

 
• розпізнає різні конфігурації пристроїв 
та зберігає їх у архіві бази даних. 
Адміністрування здійснюється 
автоматично. Лише ID користувача 
вводиться вручну. 
• користувач може отримати доступ до 
певних баз даних, які можна 
розрізнити за їх ID. Додатково можна 
обмежити період часу для аналізу. 
• аналогові та цифрові канали 
реєстратора (у тому числі з різних 
груп) у можуть об'єднуватися в групи 
PCA. 
• оскільки кожна група відображається 
у власному вікні, можна паралельно 
виводити на екран і порівнювати 
кілька груп. 
• за допомогою фільтру експорту 
можна експортувати збережені дані 
для їх обробки в інших програмах, 
наприклад Excel. 
• Підтримує роботу в мережі, тобто 
кілька користувачів можуть незалежно 
один від одного зчитувати дані з того 
самого архівного файлу (*.177) в папці 
мережі. 
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• За допомогою опції PCA3000 
"автоматична роздруківка" у поєднанні 
з програмним забезпеченням PCC 
дані партій або звіти можуть бути 
автоматично виведені на друк або 
надані в форматі PDF. 
Форми, що використовуються для 
виведення даних, можливо 
індивідуально конфігурувати 
 

 
 
Менеджер з безпеки PCS 
Програмне забезпечення для 
адміністрування контролю доступу 
користувачів пристрою. Може 
використовуватися тільки у пристроях 
з типовим доповненням 888 для 
керування користувачами. 
 
Аудит-менеджер-операцій PCAT 
Програмне забезпечення для 
документування дій оператора ПК, що 
призводять до змін у записі даних 
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Технічні характеристики 
 
Аналогові входи (опції 1 та 2) 
 
Загальне 

Кількість макс. 18 (див. схему підключення) 

Номер роз'єму (на задній стінці пристрою) 24 біт Delta-Sigma  

Цикл опитування до 18 каналів: 125 мс  

Вхідний фільтр цифровий фільтр 2 порядку; постійний фільтр від 0 до 100,0 с 

Гальванічне розділення див. "Гальванічна розв'язка" 

 
Термоелемент 

Позначення Тип Стандарт 
Міжнародна 

температурна шкала 

Діапазон 

вимірювання 
Точність 

Fe-CuNi  L DIN 43710: (1985)  ITPS-68  -200 до +900 °C  ≤ 0,1 %  

Fe-CuNi  J DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -210 до +1200 °C  ≤ 0,1 % від -100 °C  

Cu-CuNi  U DIN 43710:1985-12  ITPS-68  -200 до +600 °C  ≤ 0,1 % від -100 °C  

Cu-CuNi  T DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -270 до +400 °C  ≤ 0,1 % від -150 °C  

NiCr-Ni  K DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -270 до +1300 °C  ≤ 0,1 % від -80 °C  

NiCr-CuNi  E DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -270 до +1000 °C  ≤ 0,1 % від -80 °C  

NiCrSi-NiSi  N DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -270 до +1300 °C  ≤ 0,1 % від -80 °C  

Pt10Rh-Pt  S DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -50 до +1768 °C  ≤ 0,1 % від 100 °C  

Pt13Rh-Pt  R DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  -50 до +1768 °C  ≤ 0,1 % від 100 °C  

Pt30Rh-Pt6Rh  B DIN EN 60584-1:2014 

IEC 60584-1:2013  

ITS-90  0 до 1820 °C  ≤ 0,1 % від 600 °C  

W5Re/W26Re  C DIN EN 60584-1:2014 
IEC 60584-1:2013  

ITS-90  0 до 2315 °C  ≤ 0,1 % від 500 °C  

W3Re/W25Re  D ASTM E1751M-15  ITS-90  0 до 2315 °C  ≤ 0,1 % від 500 °C  

W5Re/W20Re  A1 ГОСТ Р 8.585-2001  ITS-90  0 до 2500 °C  ≤ 0,1 % від 500 °C  

Хромель-копель  L ГОСТ Р 8.585-2001  ITS-90  -200 до +800 °C  ≤ 0,1 % від -80 °C  

Хромель-алюмель  K ГОСТ Р 8.585-2001  ITS-90  -270 до +1372 °C  ≤ 0,1 % від -80 °C  

PLII (Platinel II)   ASTM E1751M-15  ITS-90  0 до 1395 °C  ≤ 0,1 %  

 

Температурний коефіцієнт ≤ 100 ppm/K  

Точка порівняння внутрішній (Pt100) або зовнішній термостат (постійний) 

Точність при внутрішній компенсації 

температури холодного спаю 

з 3 аналог. вхідними сигналами (код замовлення 1 та 2): ± 1 K  

з 6 аналог. вхідними сигналами (код замовлення 3): ± 2 K 

Температура при зовнішній компенсації 

температури холодного спаю 

від -30 до +85 °C (регульована) 

Основний діапазон від -20 до +70 мВ 
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Термометр опору 
 

Позначення Стандарт ITS Діапазон Точність а Струм 

Pt50 DIN EN 60751:2009 

IEC 60751:2008 

ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 500 мкА 

Pt100 DIN EN 60751:2009 

IEC 60751:2008 

ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 500 мкА 

Pt500 DIN EN 60751:2009 

IEC 60751:2008 

ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 50 мкА 

Pt1000 DIN EN 60751:2009 

IEC 60751:2008 

ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 50 мкА 

Pt100 JIS C 1604:1981 IPTS-68 -200 … + 649 °С ≤ 0,1 % 500 мкА 

Pt50 ГОСТ 6651-2009 A.2 ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 500 мкА 

Pt100 ГОСТ 6651-2009 A.2 ITS-90 -200 … + 850 °С ≤ 0,1 % 500 мкА 

Cu50 ГОСТ 6651-2009 A.3 ITS-90 -180 … +200 °C ≤ 0,4 % 500 мкА 

Cu100 ГОСТ 6651-2009 A.3 ITS-90 -180 … +200 °C ≤ 0,4 % 500 мкА 

Ni100 DIN 43760 (1987) IPTS-68 -60 … +250 °C ≤ 0,2 % 500 мкА 

Ni100 ГОСТ 6651-2009 A.5 ITS-90 -60 … +180 °C ≤ 0,2 % 500 мкА 

 

Схема приєднання 2-/3-/4-х дротова 

Вплив температури навколишнього 

середовища 

≤ 50 ppm/K 

 

Опір лінії датчиків макс. 10 Ом на лінію при 2-х дротовій схемі 

макс. 30 Ом на лінію при 3-/4-х дротовій схемі 
 

 

а Точність зазначено до максимального значення діапазону. При зменшені вимірювального діапазону точність 
лінеаризації погіршується. 

 
Резистивний потенціометр/генератор сигналів та опір/потенціометр 
 

Позначення Діапазон Точність а Струм 

Резистивний потенціометр/ 

генератор сигналів 

0 до 4000 Ом 

 

≤ 0,1 % 

 

50 мкА 

 

Опір/потенціометр 0 до 400 Ом ≤ 0,1 % 500 мкА 

 0 до 4000 Ом ≤ 0,1 % 50 мкА 
а Точність зазначено до максимального значення діапазону. При зменшені вимірювального діапазону точність 
лінеаризації погіршується. 

 

Вплив температури навколишнього 

середовища 

≤ 100 ppm/K 

Спосіб підключення  
 

Резистивний потенціометр/ 

генератор сигналів 

3-х дротова схема 

 
Опір/потенціометр 2-/3-/4-х дротова схема 

Опір лінії датчиків макс. 10 Ом на лінію при 2-/3-х дротовій схемі 

Найменший діапазон вимірювання  60 Ом 

Значення опору Програмується в межах діапазону із кроком 0,1 Ом 
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Напруга, струм (типові сигнали) 
 

Позначення Діапазон Точність а Вхідний опір чи напруга на навантаженні 

Напруга 0 до 70 мВ ≤ 0,1 % > 500 кОм 

0 до 10 В ≤ 0,05 % > 500 кОм 

-10 до 10 В ≤ 0,05 % > 500 кОм 

-1 до 1 В ≤ 0,08 % > 500 кОм 

0 до 1 В ≤ 0,08 % > 500 кОм 

Струм 4 до 20 мА ≤ 0,1 % < 2 В 

 0 до 20 мА ≤ 0,1 % < 2 В 
а Точність зазначено до максимального значення діапазону. При зменшені вимірювального діапазону точність 
лінеаризації погіршується. 

 

Вплив температури навколишнього 

середовища 

≤ 100 ppm/K 

Найменший можливий діапазон 
Напруга 

Струм 

 
5 мВ 

0,5 мА 

Початок/кінець вимірювання 

Напруга 

Струм 

 

Програмується в межах діапазону із кроком 0,01 мВ 

Програмується в межах діапазону із кроком 0,01 мА 

Мін/макс відхилення від діапазону  Відповідно до рекомендації NAMUR NE 43 (тільки вхідний струм від 4 до 20 мА) 

 
Моніторинг вимірювальних ланцюгів 
 
Поводження пристрою у разі збою конфігурується. 
 

Тип Розрив  Коротке замикання 
Неправильна 

полярність 

Термоелементи розпізнається не розпізнається умовно розпізнається а 

Термометр опору розпізнається розпізнається не розпізнається 

Резистивний потенціометр/ 

генератор сигналів 

розпізнається не розпізнається не розпізнається 

Опір/потенціометр розпізнається не розпізнається не розпізнається 

Напруга 0 … 70 мВ розпізнається не розпізнається розпізнається 

Напруга 0 … 10 В не розпізнається не розпізнається розпізнається 

Напруга -10 … 10 В не розпізнається не розпізнається не розпізнається 

Напруга 0 … 1 В розпізнається не розпізнається розпізнається 

Напруга -1 … 1 В розпізнається не розпізнається не розпізнається 

Струм 0 … 20 мА не розпізнається не розпізнається не розпізнається 

Струм 4 … 20 мА розпізнається розпізнається розпізнається 
a залежно від заданої характеристичної ламаної 
 
Аналоговий вихід 
 

Кількість макс. 3 шт 

Напруга  

 Вихідний сигнал 0 … 10 В  

 Опір навантаження > 500 Ом 

Струм  

 Вихідний сигнал 0 (4) … 20 мА  

 Опір навантаження < 450 Ом 

Точність 0,5 % 

Вплив температури навколишнього 

середовища 

150 ppm/K 
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Цифрові входи 
 

Кількість макс. 18 шт 

Вхід   

 Рівень "0": <3,5 В; "1":> 10 В 

 Цикл опитування 125 мс 

 для контактів із нульовим 

потенціалом RON< 1 кОм, ROFF> 50 кОм 

Високошвидкісний вхід  

 Використовувані входи 

 

Функція 

Макс. робоча частота 

лічильника 

Коефіцієнт заповнення 
Точність вимірювання 

витрати 

1, 2, 7, 8,13, 14 (тільки для опції аналоговий (HI) / цифровий, см. Схема 

підключення) 

підраховується кожен позитивний фронт вхідного сигналу 

12,5 кГц 

 

Від 30 до 70% (високий імпульс ≥ 30 мкс, низький імпульс ≥ 30 мкс) 
0,5% від вимірюваного значення; температурний коефіцієнт: 50 ppm/K 

Допоміжна напруга  

 Напруга DC 24 В +10/-15 % 

 Струм макс. 50 мА 

 
 
Цифрові входи/виходи 
 

Кількість макс. 24 шт 

Вхід/Вихід індивідуально налаштовується як вхід або як вихід 

Вхід   

 Рівень "0": <3,5 В; "1":> 10 В 

 Цикл опитування 125 мс 

 для контактів із нульовим 

потенціалом RON< 1 кОм, ROFF> 50 кОм 

Високошвидкісний вхід  
 Придатні входи 1,2 

 Функція підраховує кожен позитивний фронт вхідного сигналу 

 Макс. робоча частота  12,5 кГц 

 Коефіцієнт заповнення Від 30 до 70 % (високий імпульс ≥ 30 мкс, низький імпульс ≥ 30 мкс) 

 Точність при вимірюванні 

витрати 

0,5 % вимірюваного значення; Коефіцієнт температури: 50 ppm/K 

Вихід  

 Напруга DC 0/24 В +10/-15 %; із гальванічною розв’язкою  

 Струм 

- Аналоговий (HI)/цифровий 

 

- Цифровий 

 

макс. 40 мА для кожного виходу, макс. 50 мА (вкл. струм допоміжного джерела 

живлення) 

макс. 40 мА для кожного виходу, макс. 100 мА (вкл. струм допоміжного джерела 

живлення) 

Допоміжна напруга  
 Напруга DC 24 В +10/-15 % 

 Струм 

- Аналоговий (HI)/цифровий 

- Цифровий 

 

макс. 50 мА (вкл. струм цифрових виходів) 

макс. 100 мА (вкл. струм цифрових виходів) 

 
Реле 
 

Кількість  7 шт  

Реле (перемикаючий контакт)   

 Потужність перемикання 3 A при AC 230 В або DC 30 В, резистивне навантаження 

 Кількість перемикань 30 000 при номінальному навантаженні 
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Інтерфейси 
 

RS232/RS485   

 Кількість 1 (перемикання між RS232 та RS485) 

 Тип роз’єму SUB-D 9-контактний (гніздо) 

 Швидкість 9600, 19200, 38400, 115200 

 Формат 8/1n, 8/1e, 8/1o 

 Протокол Modbus RTU як ведучий чи ведений пристрій; сканер штрих кодів 

 Застосування Обмін даними з ведучим/відомим пристроєм Modbus, підключення сканера 

штрих-кодів 

 Зовнішні входи через функції ведучого або веденого пристрою Modbus: 120 аналогових та 120 

цифрових входів, 64 описи партій, 10 описів подій 

Ethernet  

 Кількість 1 (альтернатива для інтерфейсу PROFINET) 
 Тип роз’єму RJ45 (гніздо) 

 Швидкість 10 Mbit/s, 100 Mbit/s 

 Протокол iPv4; TCP, UDP; DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, Modbus-TCP 

 Застосування Обмін даними з комп'ютером (Setup-програма, архівування даних, веб-сервер), 

сервер електронної пошти, SNTP-сервер та провідний/відомий пристрій Modbus 

 Зовнішні входи через функції ведучого або веденого пристрою Modbus: 120 аналогових та 120 

цифрових входів, 64 описи партій, 10 описів подій 

 Макс. довжина дротів 100 м 

PROFINET-IO Device  

 Кількість 1 (альтернатива до Ethernet-інтерфейсу) 

 Тип роз’єму 2 х RJ45 (гніздо), інтегрований перемикач 

 Швидкість 100 Mbit/s 

 Клас відповідності В (СС-В) 
 Клас навантаження III (клас мережевого навантаження III) 

 Протокол DCP, LLDP, VLAN Priority, PTCP 

 Застосування Комунікація з PROFINET-IO-Controller; додатково підтримуються стандартні 

функції Ethernet 

 Макс. довжина дротів 100 м 

USB-роз'єм  

 Кількість 1 (на лицьовій стороні, із заглушкою) 

 Тип роз’єму А (гніздо) 

 Стандарт USB 2.0 (Hi-Speed) 

 Застосування виключно для підключення USB флеш-накопичувача (FAT16/FAT32; див. 

приладдя) 

 Макс. струм 100 мА 

USB-пристрій  
 Кількість 1 (на задній стінці) 

 Тип роз’єму Micro-B (гніздо) 

 Стандарт USB 2.0 (Hi-Speed) 

 Застосування Для підключення до персонального комп'ютера (Setup-програма, PCC/PCA3000) 

 Макс. довжина кабелю 5 м 

 
Дисплей 
 

Вид Кольоровий TFT/TFT-сенсорний екран (резистивний) а 

Розмір 14,5 см (5,7")  

Роздільна здатність 640 х 480 пікселів (VGA)  

Кількість кольорів 65536  

Частота зміни кадрів 60 Гц  

Налаштування яскравості Налаштовується на пристрої 

Захист екрану (вимкнення) Після закінчення часу очікування або через сигнал дії 

 
а Кольорові екрани TFT можуть мати піксельні помилки з технологічних та/або виробничих причин. 
Допускається до чотирьох помилок пікселів (битий піксель). Для цього реєстратора вони не дають підстав 
для гарантійних претензій. 
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Електричні характеристики 
 

Електроживлення 110 до 240 В АС + 10/-15%, 48 … 63 Гц 

 20 до 30 В АС/DC, 48 … 63 Гц (не у поєднанні з типовим доповненням 970) 

Електрична безпека Відповідно до DIN EN 61010-1 Категорія перенапруги II до 300 В, ступінь 

забруднення 2 

Клас захисту I з внутрішнім розділювачем до SELV 

Потужність споживання  

< 45 ВА  

< 35 ВА 

 при 110 … 240 В АС: 

 при 20 до 30 В DC: 

Резервне копіювання даних Внутрішня флеш пам'ять 

Буферизація даних Батарея (термін служби > 7 років); додатково накопичувальний конденсатор для 

зберігання даних під час заміни батареї (буферний час близько 2 хв) 

Годинник Годинник реального часу з аварійним живленням від батареї 

Електричне підключення на задній панелі через пружинні клеми  

Поперечній переріз на клемі 5  

 Провід чи багатожильний дріт  

 (без наконечника) мін. 0,2 мм2, макс. 2,5 мм2 

 Багатожильний з 

наконечником мін. 0,2 мм2, макс. 2,5 мм2 

 Двожильний із подвійним 
наконечником та пластиковим 

бортиком 

 
 

мін. 0,2 мм2, макс. 1,5 мм2 (обидва гнучкі дроти з однаковим перетином) 

 Довжина зняття ізоляції 10 мм 

Поперечній переріз на клемі 4,24-29  

 Провід чи багатожильний дріт  

 (без наконечника) мін. 0,2 мм2, макс. 2,5 мм2 ( із захисною кришкою виводів: макс. 1,5 мм2) 

 Багатожильний з 

наконечником мін. 0,25 мм2, макс. 2,5 мм2 ( із захисною кришкою виводів: макс. 1,5 мм2) 

 Довжина зняття ізоляції 10 мм 

Поперечній переріз на клемі 6…23  

 Провід чи багатожильний дріт  

 (без наконечника) мін. 0,14 мм2, макс. 1,5 мм2 ( із захисною кришкою виводів: макс. 0,5 мм2) 

 Багатожильний з 
наконечником 

Без наконечника: мін. 0,25 мм2, макс. 1,5 мм2 

З наконечником: мін. 0,25 мм2, макс. 0,5 мм2 

 Довжина зняття ізоляції 9 мм 

 
Вплив навколишнього середовища 
 

Діапазон температури 

навколишнього середовища 

 

 Зберігання -20 … + 60 °С 

 Робочий режим -20 … + 50 °С; у поєднанні з типовим доповненням 970: 0 … 40 °С 

Монтажна висота макс. 2000 м над рівнем моря 

Кліматичні умови навколишнього 

середовища Відповідно до DIN EN 60721-3 з розширеним діапазоном температур 

 Стійкість ≤ 85% без конденсації 

 Збереження Згідно класу 1K2 

 Робочий режим Згідно класу 3К3 

Механічні умови навколишнього 
середовища Згідно DIN EN 60721-3 

 Збереження Згідно класу 1М2 

 Транспортування Згідно класу 2M2 

 Робочий режим Згідно класу 3М3 

Електромагнітна сумісність (ЕМС) Згідно DIN EN 61326-1 

 Випромінювання завад Клас А – тільки для промислового застосування 

 Завадостійкість Промислові вимоги 
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Корпус  
 

Тип корпусу Корпус для монтажу у розподільчий щит згідно DIN IEC 61554 (використання у 

приміщенні) 

Передня панель корпусу З цинкового лиття під тиском, з покриттям із декоративної плівки 

Розміри передньої панелі 144 мм x 144 мм (глибина передньої панелі 8 мм, вкл. ущільнення) 

Монтажна глибина 120,9 мм (вкл. пружинні клеми) 

Роз'єм у розподільчому щиті 138+1,0 мм × 138+1,0 мм  

Товщина розподільного щита 2 до 8 мм 

Монтаж корпусу у розподільному щиті за допомогою чотирьох елементів для кріплення, що 

додаються. 

Спосіб монтажу Довільне з урахуванням кута огляду, по горизонталі ±50°, по вертикалі ±30° 

Клас захисту Згідно з DIN EN 60529, з передньої сторони IP66, з задньої сторони IP20; у 

поєднанні з типовим доповненням 970: IP20 при відкритому корпусі, IP20D при 

закритому корпусі 

Вага Макс. 1,75 кг (без кришки клемної коробки) 
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Розміри 
 

Прилад 
 

 
 

Виріз на панелі 
 

 
 

Монтаж без зазору 
 
Відстань до вирізів у панелі горизонтально вертикально 

Мінімальна відстань 20 мм 20 мм 

Рекомендована відстань (легший монтаж кріпильних елементів) 50 мм 50 мм 

 
Пристрій з клемною кришкою (аксесуар) 
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Універсальний компактний корпус для перенесення (код доповнення 970) 
 

 
 

Розміри 
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Гальванічна розв’язка 
 

 
 

 
(1) Параметри напруги відповідають випробувальним змінним напругам (ефективна величина) відповідно до DIN EN 

61010-1:2011-07 для сертифікаційних випробувань.  

(2) Функціональна гальванічна розв'язка для підключення ланцюгів SELV або PELV.  

(3) Для опцій «Аналоговий / цифровий» та «Аналоговий»: Функціональна гальванічна розв'язка для підключення 

ланцюгів SELV або PELV.  

Для опції «Аналоговий (HI) / Цифровий»: випробувальна змінна напруга 3510 В (ефективна величина) відповідно до 

DIN EN 61010-1:2011-07 для сертифікаційних випробувань. 
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Елементи підключення 
 
Інтерфейс USB на лицьовій стороні (без заглушки) 
 

 
 

Елементи підключення на задній стінці 
 

 
 

Елемент підключення та розташування  Елемент підключення та розташування 

1. інтерфейс USB-пристрій  4. реле 1 

2.1 

2.1, 2.2 

інтерфейс Ethernet (серійно) або 

інтерфейс PROFINET (вкл. Ethernet; типове 

доповнення) 

 5. електроживлення 

3. інтерфейс RS232/RS485  6.-15. входи та виходи опцій  
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Схема підключення  
 
Схема підключення у даному документі дає загальне уявлення про підключення. Для електричних 
підключень слід використовувати лише настанову з монтажу або експлуатації. Знання та точне дотримання 
правил техніки безпеки та попереджень, що містяться в них, необхідні для монтажу, виконання електричних 
підключень, введення в експлуатацію та забезпечення безпечної експлуатації. 
 
Аналоговий входи 
 

Датчик вимірювання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Термоелемент(термопара) 

 

Опція Аналоговий/цифровий (Код замовлення 1) або 

Аналоговий(HI)//цифровий (Код замовлення 2):  

7.1-5 / Аналоговий вхід 1  
8.1-5 / Аналоговий вхід 2  

9.1-5 / Аналоговий вхід 3  

13.1-5 / Аналоговий вхід 4  

14.1-5 / Аналоговий вхід 5  

15.1-5 / Аналоговий вхід 6  

19.1-5 / Аналоговий вхід 7  

20.1-5 / Аналоговий вхід 8  

21.1-5 / Аналоговий вхід 9 

 

 

Термометр опору,  

2-х провідна схема 

 
Термометр опору,  

3-х провідна схема 

 
Термометр опору,  

4-х провідна схема 

 
Дистанційний датчик опору 

 
Опір / Потенціометр,  

2-х провідна схема 
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Датчик вимірювання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Опір / Потенціометр,  

3-х провідна схема 

 

Опція Аналоговий (Код замовлення 3)  

6.1-5 / Аналоговий вхід 10  
7.1-5 / Аналоговий вхід 11  

8.1-5 / Аналоговий вхід 12  

9.1-5 / Аналоговий вхід 1  

10.1-5 / Аналоговий вхід 2  

11.1-5 / Аналоговий вхід 3  

12.1 -5 / Аналоговий вхід 13  

13.1-5 / Аналоговий вхід 14  

14.1-5 / Аналоговий вхід 15 

15.1-5 / Аналоговий вхід 4  

16.1-5 / Аналоговий вхід 5  

17.1-5 / Аналоговий вхід 6  
18.1-5 / Аналоговий вхід 16  

19.1-5 / Аналоговий вхід 17  

20.1-5 / Аналоговий вхід 18  

21.1-5 / Аналоговий вхід 7  

22.1-5 / Аналоговий вхід 8  

23.1-5 / Аналоговий вхід 9 

 

Опір / Потенціометр,  

4-х провідна схема 

 
Напруга DC -10(0) … +10 В 

 
Напруга DC -1(0) … +1 В 

 
Напруга DC 0 … 70 мВ 

 
Струм DC 0(4) … 20 мА 
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Аналоговий виходи 

 
Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Аналоговий вихід  
DC 0 … 10 В або  

DC 0(4) … 20 мА  

(можна налаштовувати) 
 

Опція Аналоговий/цифровий (Код замовлення 1):  
6.9 / Аналоговий вихід 1 +  

6.10 / Аналоговий вихід 1 –  

12.9 / Аналоговий вихід 2 +  

12.10 / Аналоговий вихід 2 –  

18.9 / Аналоговий вихід 3 +  

18.10 / Аналоговий вихід 3 - 
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Цифрові входи 
 

Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Цифровий вхід DC 0/24 В  
Допоміжна напруга DC 24 В 

 
Приклад: безпотенційний 
контакт із цифровим входом 1 

та +24 В (Допоміжна напруга) 

 

 
Приклад: зовнішня напруга на 
цифровий вхід 1 та масу 

Опція Аналоговий / цифровий (Код замовлення 1): 
6.1 / Цифровий вхід 1  

6.2 / Цифровий вхід 2  

6.3 / Цифровий вхід 3  

6.4 / Цифровий вхід 4  

6.5 / Цифровий вхід 5  

6.6 / Цифровий вхід 6  

6.7 / +24 

6.8 / маса 

12.1 / Цифровий вхід 7  

12.2 / Цифровий вхід 8  

12.3 / Цифровий вхід 9  
12.4 / Цифровий вхід 10  

12.5 / Цифровий вхід 11  

12.6 / Цифровий вхід 12  

12.7 / +24 В  

12.8 / маса  

18.1/ Цифровий вхід 13  

18.2/ Цифровий вхід 14 

18.3/ Цифровий вхід 15  

18.4 / Цифровий вхід 16  

18.5 / Цифровий вхід 17  

18.6 / Цифровий вхід 18  
18.7 / +24 В  

18.8 / маса 
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Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Цифровий вхід DC 0/24 В  

Допоміжна напруга DC 24 В 

 
Приклад: безпотенційний 

контакт із цифровим входом 1 

та +24 В (Допоміжна напруга) 
 

 
Приклад: зовнішня напруга на 

цифровий вхід 1 та масу 

Опція Аналоговий / цифровий (Код замовлення 1): 

6.1 / Цифровий вхід 1  

6.2 / Цифровий вхід 2  

6.3 / Цифровий вхід 3  

6.4 / Цифровий вхід 4  

6.9 / +24 

6.10 / маса 

12.1 / Цифровий вхід 7  

12.2 / Цифровий вхід 8  

12.3 / Цифровий вхід 9  

12.4 / Цифровий вхід 10  
12.9 / +24 В  

12.10 / маса  

18.1/ Цифровий вхід 13  

18.2/ Цифровий вхід 14 

18.3/ Цифровий вхід 15  

18.4 / Цифровий вхід 16  

18.9 / +24 В  

18.10 / маса 
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Цифрові виходи/виходи 

 
Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Цифровий вхід DC 0/24 В або 
Цифровий вихід DC 0/24 

(індивідуально перемикається)  

Допоміжна напруга 24 В  

 

Примітка до цифрового 

варіанту:  

Допоміжна напруга живлення 

та цифрові виходи разом 

забезпечують макс. 100 мА 

(при 24 В). 

 
Приклад: безпотенційний 

контакт на цифровий 

вхід/вихід 1 та +24 В 

(Допоміжна напруга) 

 

 
Приклад: Зовнішня напруга 
на Цифровий вхід/вихід 1 (як 

вхід) та масу 

 

 
Приклад: Зовнішнє реле на 

Цифровий вхід/- вихід 1 (як 

вихід) та масу (макс. 40 мА на 

кожен вихід, макс. 100 мА всі 

разом, м. примітка у графі 

«Виконання») 

Опція Цифровий (Код замовлення 4):  
24.1 / Цифровий вхід/-вихід 1  

24.2 / Цифровий вхід/-вихід 2  

24.3 / Цифровий вхід/-вихід 3  

24.4 / Цифровий вхід/-вихід 4  

24.5 / Цифровий вхід/-вихід  

24.6 / Цифровий вхід/-вихід 6  

24.7 / +24 В  

24.8 / маса  

25.1 / Цифровий вхід/-вихід 7  

25.2 / Цифровий вхід/-вихід 8  

25.3 / Цифровий вхід/-вихід 9  
25.4 / Цифровий вхід/-вихід 10  

25.5 / Цифровий вхід/-вихід 11  

25.6 / Цифровий вхід/-вихід 12  

25.7 / +24 В  

25.8 / маса 
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Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Цифровий вхід DC 0/24 В або 

Цифровий вихід DC 0/24 
(індивідуально перемикається)  

Допоміжна напруга 24 В  

 

Примітка до варіанта 

Аналоговий (HI)/цифровий: 

Допоміжна напруга живлення 

та цифрові виходи разом 

забезпечують макс. 50 мА на 

слот (при 24 В). 

 
Приклад: безпотенційний 

контакт на цифровий 

вхід/вихід 13 (як вхід) та +24 

В (Допоміжна напруга) 

 

 
Приклад: Зовнішня напруга 

на Цифровий вхід/вихід 13 (як 

вхід) та масу 

 

 
Приклад: Зовнішнє реле на 

Цифровий вхід/- вихід 1 (як 

вихід) та масу (макс. 40 мА на 

кожен вихід, макс. 50 мА всі 

разом, м. примітка у графі 

«Виконання») 

Опція Аналоговий(HI)/цифровий (Код замовлення 2): 

  
6.5 / Цифровий вхід/-вихід 13  

6.6 / Цифровий вхід/- вихід 14  

6.7 / Цифровий вхід/- вихід 15  

6.8 / Цифровий вхід/- вихід 16  

6.9 / +24 В  

6.10 / маса  

12.5 / Цифровий вхід / - вихід 17  

12.6 / Цифровий вхід / - вихід 18  

12.7 / Цифровий вхід / - вихід 19  

12.8 / Цифровий вхід / - вихід 20  

12.9 / +24 В  
12.10 / маса  

18.5 Цифровий вхід/- вихід 21  

18.6 / Цифровий вхід/- вихід 22  

18.7 / Цифровий вхід/- вихід 23  

18.8 / Цифровий вхід/- вихід 24  

18.9 / +24 В 

18.10 / маса 
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Реле 
 

Виконання Клеми та піктограма Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Реле з перемикаючим 

контактом (макс. 3 А при AC 

230 В, резистивне 

навантаження)  

Серійно:  

Реле 1:  

4.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений)  

4.2 / загальний контакт (замкнений)  

4.3 / нормально- розімкнений контакт  

Опціонально реле (код замовлення 5):  

Реле 2:  

24.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений)  

24.2 / загальний контакт (замкнений)  

24.3 / нормально-розімкнений контакт  
Реле 3:  

25.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений) 

25.2 / загальний контакт (замкнений)  

25.3 / нормально- розімкнений контакт  

Реле 4:  

26.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений) 

26.2 / загальний контакт (замкнений)   

26.3 / нормально- розімкнений контакт  

Реле 5:  

27.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений) 

27.2 / загальний контакт (замкнений)  

27.3 / нормально- розімкнений контакт  
Реле 6:  

28.1 / робочий контакт (нормально- розімкнений) 

28.2 / загальний контакт (замкнений)  

28.3 / нормально розімкнений контакт  

Реле 7:  

29.1 / робочий контакт (нормально-розімкнений) 

29.2 / загальний контакт (замкнений)  

29.3 / нормально розімкнений контакт 

 

 
 

 

mailto:mail@jumo.net


JUMO GmbH & Co. KG 

Hausadresse:    Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany 

Lieferadresse:   Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany 
Postadresse:     36035 Fulda, Germany 

Telefon: +49 661 6003-714 
Telefax: +49 661 6003-605 

E-Mail: mail@jumo.net 
Internet: www.jumo.net 

 
Тип 70.6530 стор. 26/28 

 
Інтерфейс RS232/RS485 
 

Виконання Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

RS232 9-контактний роз'єм D-
Sub (можливість перемикання 

на RS485) 

3.2 / RxD (отримання)  
3.3 / TxD (надсилання)  

3.5 / GND (Маса) 

 

RS485 9-контактний роз'єм D-

Sub (можливість перемикання 

на RS232) 

3.3 / TxD+/RxD+  

3.5 / GND  

3.8 / TxD-/RxD-  

 
Ethernet/PROFINET 
 

Виконання Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Ethernet 1 x RJ45 (серійно) 2.1.1 / TX+ (надсилання +) 

2.1.2 / TX- (надсилання -) 
2.1.3 / RX+ (отримання +) 

2.1.6 / RX- (отримання -) 

 

 

 

PROFINET IO (включаючи 

Ethernet) 2 х RJ45, 

вбудований перемикач 

(розширення типу) 

Порт 2: 

2.1.1 / TX+ (надсилання +) 

2.1.2 / TX- (надсилання -)  

2.1.3 / RX+ (отримання +)  

2.1.6 / RX- (отримання -)  

Порт 1: 

2.2.1 / TX+ (надсилання +) 

2.2.2 / TX- (надсилання -) 

2.2.3 / RX+ (отримання +) 

2.2.6 / RX- (отримання -) 

 
Напруга живлення 

 
Виконання Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

Елемент підключення. 

Контакти / призначення 

AC 110–240 В +10/-15 %, 48–

63 Гц або  

AC/DC 20–30 В, 48–63 Гц 

Враховуйте дані для 

замовлення! 

5.L1 /Зовнішній провід (для 

DC: L+)  

5.N /Нульовий провід (для 

DC: L-)  

5.PE /Заземлюючий провід 
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Інформація для замовлення 
 

(1)  Базовий тип 

706530 Екранний реєстратор з 1 інтерфейсом Ethernet, 2 інтерфейсами USB - (1x для підключення до 

ПК, 1x для підключення флеш-накопичувача), інтерфейсом RS232/485 та 1 реле (перемикаючий 

контакт) 

(2)   Доповнення базового типу 

0 без програмного забезпечення 

1 з програмним забезпеченням (Setup-програма, вкл. USB-кабель, програма обробки даних 

PCA3000, програма передачі даних PCA/PCC; додатково у поєднанні з розширенням типу „888― 

програма менеджер безпеки PCS та програма Аудит-менеджер операцій PCAT) 

(3)   Мова 

8 заводське налаштування (Німецька/Англійська) 

9 налаштування відповідно до побажань замовника 

(4)   Опція 1 (слот 1) а 

0 не встановлено 

1 Аналоговий/Цифровий: 3 аналогових та 6 цифрових входів, 1 аналоговий вихід 

2 Аналоговий (HI)//Цифровий: 3 аналогових (HI)b і 4 цифрових входи, 4 цифрових входів/виходів 

3 Аналоговий: 6 аналогових входів 

(5)   Опція 2 (слот 2) а 

0 не встановлено 

1 Аналоговий/Цифровий: 3 аналогових та 6 цифрових входів, 1 аналоговий вихід 

2 Аналоговий (HI)//Цифровий: 3 аналогових (HI)b і 4 цифрових входи, 4 цифрових входів/виходів 

3 Аналоговий: 6 аналогових входів 

(6)   Опція 3 (слот 3) а 

0 не встановлено 

1 Аналоговий/Цифровий: 3 аналогових та 6 цифрових входів, 1 аналоговий вихід 

2 Аналоговий (HI)//Цифровий: 3 аналогових (HI)b і 4 цифрових входи, 4 цифрових входів/виходів 

3 Аналоговий: 6 аналогових входів 

(7)  Опція 4 (слот 4) а 

0 не встановлено 

4 Цифровий: 12 цифрових виходів/входів (незалежно перемикаються) 

5 Релейний: 6 релейних виходів (з перемикаючим контактом) 

(8) Напруга живлення 

23 AC 110 … 230 В, +10/-15 %, 48 … 63 Гц 

25 AC/DC 20 … 30 В, 48 … 63 Гц 

(9) Типові доповнення 

000 немає 

260 Математико-логічний модуль (кожен 6-ти канальний) 

221 Структурований текст (ST-коди) 

887 Виявлення маніпуляції із цифровим сертифікатом 

888 FDA 21 CFR частина 11 із цифровим сертифікатом 

163 інтерфейс ProfiNet IO пристрій (включаючи Ethernet) 

879 AMS2750/CQI-9 с 

970 Універсальний компактний корпус для перенесення d 
 

a Подальше розширення можливе лише у сервісному центрі JUMO.  
b Аналогові входи з підвищеною електричною міцністю (AC 300 В) 
c Для отримання сертифіката калібрування необхідно вказати канали разом з типом термопари та бажаними точками вимірювання.  
d Додатки постачаються лише з джерелом живлення AC 110 - 240 В. Без UL-допуску. Установка можлива лише технічно 
кваліфікованими співробітниками, які пройшли спеціальне навчання та мають відповідні знання в галузі технологій автоматизації! 
Дотримуйтесь температури навколишнього середовища та класу захисту (див. Технічні дані)! 

 
 

 

Ключ замовлення 
 
Приклад замовлення 

 
а Можливий множинний вибір у позиціях 8 та 10. Вкажіть коди додатків один за одним через кому. 

mailto:mail@jumo.net


JUMO GmbH & Co. KG 

Hausadresse:    Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany 

Lieferadresse:   Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany 
Postadresse:     36035 Fulda, Germany 

Telefon: +49 661 6003-714 
Telefax: +49 661 6003-605 

E-Mail: mail@jumo.net 
Internet: www.jumo.net 

 
Тип 70.6530 стор. 28/28 

 

Комплект постачання 
 

1 пристрій у замовленій конфігурації  

1 коротка настанова   

4 елементи кріплення  

 

 

Приладдя 
 

Тип Артикул № 

Setup-програма 00645110 

USB-кабель, штекер A на штекер Micro-B, 3 м 00616250 

Програма обробки даних PCA3000 00431882 

Програма передачі даних PCA (PCC) 00431879 

Пакет ПЗ включає: Setup-програма, Програма обробки даних PCA3000, Програма передачі даних PCA 
(PCC), Менеджер безпеки PCS, Аудит-менеджер-операцій PCAT. Для повторного замовлення, будь 
ласка, вкажіть усі номери версій. 

00666817 

USB флеш-накопичувач 2 ГБ а 00505592 

Активація математичного/логічного модуля (потрібна Setup-програма) 00716354 

Активація структурованого тексту (ST-коди; потрібна Setup-програма) 00716357 

Активація автоматичного друку (PCA3000) 00505548 

TP-LINK TL-WR710N (WLAN-роутер) 00658592 

Герметична клемна кришка 00712239 

Реле (з перемикаючим контактом) AC 230 В/3 A на DIN-рейку 00515872 

 
а Вказаний USB-накопичувач протестований та розрахований на промислове застосування 
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