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Термоелементи, що вгвинчуються, з 
головкою для приєднання форми J 
 
Для температур від -200 ... +800°С 
Одна чи дві термопари в одному корпусі 
Клас захисту IP65 
 

 

Короткий опис 

Термоелементи, що вгвинчуються, використовуються здебільшого для 
вимірювання температури в рідких чи газоподібних середовищах. 
Важливим параметром приладу є герметичність як при від’ємному, так  
і при надлишковому тиску. До типових сфер застосування можна 
віднести: системи опалення, печі, машинобудування. 
Захисна трубка з нержавіючої сталі захищає вимірювальну вставку від 
впливів шкідливих хімічних елементів і механічних пошкоджень. 
Термопари (елементи) згідно DIN EN 60584 і DIN 43710 розташовані у 
вимірювальній вставці. Зокрема можливі версії з двома термопарами 
в одному корпусі. 

 

 

 

Технічні характеристики 

Головка для приєднання Форма J, литий під тиском алюміній, M 16x1,5; IP65,  
температура оточуючого середовища -40 ... +100°C 

Під’єднання до процесу Різьба, нержавіюча сталь 1.4571 

Захисна трубка Нержавіюча сталь 1.4571, Ø 6 мм 

Вимірювальна вставка Змінна, ізольована конструкція: 
1x Fe-CuNi „J“, DIN EN 60584, Кл. 2, робоча температура -200 ... +600 °C 
1x Fe-CuNi „L“, DIN 43710, Кл. 2, робоча температура -200 ... +600 °C 
1x NiCr-Ni „K“, DIN EN 60584, Кл. 2, робоча температура -200 ... +800 °C 
2x Fe-CuNi „J“, DIN EN 60584, Кл. 2, робоча температура -200 ... +600 °C 
2x Fe-CuNi „L“, DIN 43710, Кл. 2, робоча температура -200 ... +600 °C 
2x NiCr-Ni „K“, DIN EN 60584, Кл. 2, робоча температура -200 ... +800 °C 

Приладдя Захисна гільза, тип 90.9721 
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Розміри 
 

 
 

 
Тип 901030/10 

 

 
Тип 901030/20 
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Інформація для замовлення 
 

(1)  Базовий тип 

  901030/10 Термоелемент, що вгвинчуються, із прямою захисною трубкою 

 
  901030/20 Термоелемент, що вгвинчуються, із прямою захисною трубкою та 

накидною гайкою 

 
  (2)   Робоча температура °C 

х х 130 -200 ... +400 °C 

х х 150 -200 ... +600 °C 

х х 165 -200 ... +800 °C 

  (3)   Вимірювальна вставка 

х х 1040 1x Fe-CuNi „J“ 

х х 1042 1x Fe-CuNi „L“ 

х х 1043 1x NiCr-Ni „K“ 

х х 2040 2x Fe-CuNi „J“ 
х х 2042 2x Fe-CuNi „L“ 

х х 2043 2x NiCr-Ni „K“ 

  (4)   Діаметр захисної трубки D в мм 

х х 6 Ø 6 мм 

  (5)   Монтажна довжина EL в мм (50 ≤ EL ≤ 600, EL ≥ 150 для тип 901030/20) 

х  50 50 мм 

х  75 75 мм 

х  100 100 мм 

х х 150 150 мм 

х х 200 200 мм 

х х 250 250 мм 

х х 300 300 мм 
х х … довжина в мм (крок 50 мм) 

  (6)   Під’єднання до процесу 

х  102 Різьба G 1/4 

х  103 Різьба G 3/8 

х  104 Різьба G 1/2 

 х 164 Накидна гайка G 1/2 

 х 165 Накидна гайка G 3/4 

  (7)   Типові доповнення 

х х 000 відсутні 

 
 
 

 
Ключ замовлення 

Приклад замовлення 
 

 
Примітка: 
Захисні гільзи, тип 90.9710 (90.9721) 

 

 

Готова продукція на складі у Німеччині 

Тип Артикул № 

901030/10-150-1042-6-100-104/000 00407109 

901030/10-150-1042-6-200-104/000 00520186 
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